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COFFRES FORTS
SÉRIE QUAESTOR
ÉLECTRONIQUE À POSER

Le coffre à poser électronique est doté d’un corps en 
tôle acier d’une épaisseur 20/10. Porte en forte tôle 
épaisseur 40/10 suspendue sur des pivots intérieurs 
permettant une ouverture à 90°. La fermeture est 
assurée par deux pênes de Ø20mm. Ouverture 
et fermeture par serrure à clé et combinaison 
électronique. Affichage digital du code, ouverture 
d’urgence de la combinaison par Clé de secours.
L’ensemble est traité avec une peinture en poudre 
époxy cuit au four. Pré-perçage pour fixation au 
mur. Fond du coffre habillé de moquette.

POIDS 11Kg
HAUTEUR 250mm
LARGUEUR 350mm
PROFONDEUR 250mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 1

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 11Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 430mm
PROFONDEUR 370mm

COFFRE FORT

QUAESTOR LAPTOP

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 14Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 300mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 2

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 18Kg
HAUTEUR 400mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 360mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 3

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 21Kg
HAUTEUR 520mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 360mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 4

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 50Kg
HAUTEUR 800mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 400mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 5+

POIGNÉE + CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE + TRÉSOR

Télécharger Fiche Technique

POIDS 11Kg
HAUTEUR 250mm
LARGUEUR 350mm
PROFONDEUR 250mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 11

POIGNÉE + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 11Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 430mm
PROFONDEUR 370mm

COFFRE FORT

QUAESTOR MOTORISÉE

SERRURE ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 14Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 300mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 22

POIGNÉE + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 18Kg
HAUTEUR 400mm
LARGUEUR 390mm
PROFONDEUR 360mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 33

POIGNÉE + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 21Kg
HAUTEUR 520mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 360mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 44

POIGNÉE + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 65Kg
HAUTEUR 520mm
LARGUEUR 560mm
PROFONDEUR 430mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 6

POIGNÉE + CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE + TRÉSOR

Télécharger Fiche Technique
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COFFRES FORTS
SÉRIE QUAESTOR+
MÉCANIQUE H.S À POSER
CORPS : A double enveloppe de tôles d’acier, de 50 
mm d’épaisseur totale contenant notre composite 
extra dur, tassé par vibrations, résistant aux diverses 
attaques mécaniques.
PORTE : Épaisseur totale de 70 mm Tôle frontale en 
acier ép. 5mm et barrière de protection contenant 
notre composite extra dur. Elle est suspendue sur 
des pivots extérieurs permettant l’ouverture de 
celle-ci à 180°.
UN VERROUILLAGE RENFORCÉ
Blocage par des pênes ronds sur trois côtés et à 
l’arrière une barre d’accrochage la maintenant en 
place même si l’on venait à scier les pivots. Système 
de condamnation efficace grâce à la serrure de 
précision à 7 gorges, clé double pannetons et 
combinaison mécanique à 3 compteurs à 20 dents 
manœuvrables par des boutons.
Protection anti-perçage au manganèse appliqué au 
mécanisme de la serrure.

POIDS 100Kg
HAUTEUR 350mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 370mm

COFFRE FORT

QUAESTOR +350

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 230Kg
HAUTEUR 720mm
LARGUEUR 480mm
PROFONDEUR 500mm

COFFRE FORT

QUAESTOR +720 SPÉCIAL

CLÉ + POIGNÉE + SERRURE À DISQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 140Kg
HAUTEUR 420mm
LARGUEUR 505mm
PROFONDEUR 420mm

COFFRE FORT

QUAESTOR +420

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 230Kg
HAUTEUR 720mm
LARGUEUR 480mm
PROFONDEUR 500mm

COFFRE FORT

QUAESTOR +720

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE

Télécharger Fiche Technique

COFFRES FORTS
SÉRIE CLYPEUM
MÉCANIQUE À EMMURER
CORPS : en forte tôle d’acier à noyer et sceller 
dans la maçonnerie. Porte en tôle d’acier de 
8mm d’épaisseur montée sur pivots intérieurs 
avec dispositif d’accrochage du côté des pivots. 
Mécanisme de serrure à pênes commandé et 
condamné par serrure de précision à 7 gorges, clé 
double pannetons et combinaison mécanique à 
3 compteurs à 20 dents manœuvrables par des 
boutons. Protection anti-perçage au manganèse 
appliquée au mécanisme de la serrure. La porte se 
trouve dans le même plan que son cadre permettant 
de la dissimuler aisément sous une tapisserie, un 
tableau, etc. Aménagement intérieur : 1 tablette 
PEINTURE DE FINITION : grain cuit 1 Ton (Sous réserve 
de modifications nécessaires au progrès technique). 
BAIES DE SCELLEMENT. Bien que tôles sur la face 
arrière et les faces latérales, le coffre à emmurer doit 
être protégé complémentairement sur les 5 faces. 
Il faut prévoir pour la protection efficace de la face 
arrière environ 10 – 15 cm de béton, si possible armé, 
par quelques fers.

POIDS 19Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 420mm
PROFONDEUR 285mm

COFFRE FORT

CLYPEUM +1

CLÉ + COMBINAISON 3 COMPTEURS

Télécharger Fiche Technique

POIDS 26Kg
HAUTEUR 380mm
LARGUEUR 480mm
PROFONDEUR 320mm

COFFRE FORT

CLYPEUM 22

CLÉ

Télécharger Fiche Technique

POIDS 26Kg
HAUTEUR 380mm
LARGUEUR 480mm
PROFONDEUR 320mm

COFFRE FORT

CLYPEUM +2

CLÉ + COMBINAISON 3 COMPTEURS

Télécharger Fiche Technique

POIDS 19Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 420mm
PROFONDEUR 285mm

COFFRE FORT

CLYPEUM 11

CLÉ

Télécharger Fiche Technique
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POIDS 620Kg
HAUTEUR 1200mm
LARGUEUR 640mm
PROFONDEUR 550mm

COFFRE FORT

CASTELLUM 120

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE A DISQUE + POIGNÉE 
ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 850Kg
HAUTEUR 1500mm
LARGUEUR 700mm
PROFONDEUR 600mm

COFFRE FORT

CASTELLUM 150

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE A DISQUE + POIGNÉE 
ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

COFFRES FORTS
SÉRIE CASTELLUM
MÉCANIQUE HAUT SÉCURITÉ
Une structure défensive performante
Corps :  à double enveloppe de tôles d’acier, de 70 
mm d’épaisseur totale contenant notre composite 
extra dur, tassé par vibrations.
Il présente d’excellentes qualités réfractaires et une 
très grande résistance aux outils mécanique.
Porte : épaisseur totale de 135mm. Elle comporte la 
même protection que le corps.
Elle est suspendue sur des pivots extérieurs 
permettant l’ouverture de celle-ci à 180°. 
Son châssis est composé de profils spéciaux formant 
escalier sur les 4 côtés.
Un verrouillage renforcé
Blocage par des pênes de 28mm de diamètre à 

POIDS 415Kg
HAUTEUR 800mm
LARGUEUR 640mm
PROFONDEUR 550mm

COFFRE FORT

CASTELLUM 80

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE A DISQUE + POIGNÉE 
ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 510Kg
HAUTEUR 1000mm
LARGUEUR 640mm
PROFONDEUR 550mm

COFFRE FORT

CASTELLUM 100

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE A DISQUE + POIGNÉE 
ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

l’avant, sur le haut, le bas, et à l’arrière une barre 
d’accrochage la maintenant en place même si l’on 
venait à scier les pivots.
Un système de condamnation efficace
La serrure intégrée à la porte, est montée derrière 
toutes les défenses.
Un blindage spécial vient en protéger les organes 
vitaux.
Une poignée ergonomique permet de commander 
aisément le maniement des pênes et le mouvement 
de la porte.
Le mouvement de cette poignée est   condamné 
par une serrure à clé de haute sécurité à double 
pannetons (certifiée VDS classe (A) et d’une serrure 
à combinaison 3 disques (1 million de combinaisons). 
En outre, un délateur se déclenche immédiatement 
en cas d’attaque thermique et re-bloque la serrure.
Trous de scellement dans le dos et bas pour tout 
coffre inférieure à 500 kg.
Peinture de finition : grain cuit 1 ton.

CAISSE ESCAMOTABLE
SÉRIE MACROPUS

• La caisse MACROPUS est un meuble de sécurité 
conçu :

Pour faciliter le travail quotidien des caissiers.
Pour placer et ranger les fonds Constructions Corps 
et porte en tôle d’acier épaisseur 20/10 & 15/10.
Un dispositif de fermeture pivotant vers le haut donc
sans danger pour les doigts de l’utilisateur.
Un classement horizontal des billets, l’escamotage 
de ceux-ci se fait sans les déranger. Ouverture et 
fermeture par serrures à clé. L’ensemble et traitée 
avec peinture en poudre époxy cuit au four de 
couleur Gris & Noir. Pré-perçage pour fixation.
• Coffre-fort à trappe de dépôt de fonds 

escamotable. Conçu pour la sécurisation rapide 
des fonds, le contrôle des recettes d’argent et le 
dépôt instantané de documents. Équipé d’un 
Balancier anti récupération. Serrure de sûreté 
à clé + poignée. Fourni avec 1 Tablette étagère 
pour la partie inférieure du coffre-fort.

HAUTEUR 250mm
LARGUEUR 600mm
PROFONDEUR 215mm
N° DE CASES 10

DIMENSIONS DE 10 CASES
HAUTEUR 90mm
LARGUEUR 100mm
PROFONDEUR 165mm

CAISSE

MACROPUS
Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1300mm
LARGUEUR 600mm
PROFONDEUR 600mm

COFFRE À COMPARTIMENTS
ESCAMOTABLE

HAUTEUR 320mm
LARGUEUR 500mm

COFFRE

ESCAMOTABLE
Télécharger Fiche Technique
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COFFRES FORTS
SÉRIE CASTELLUM+
MÉCANIQUE HAUT SÉCURITÉ
COFFRE TRÉSOR INTERNE
Une structure défensive performante
Corps :  à double enveloppe de tôles d’acier, de 70 
mm d’épaisseur totale contenant notre composite 
extra dur, tassé par vibrations.
Il présente d’excellentes qualités réfractaires et une 
très grande résistance aux outils mécanique.

Porte : épaisseur totale de 135mm. Elle comporte la 
même protection que le corps. Elle est suspendue 
sur des pivots extérieurs permettant l’ouverture de 
celle-ci à 180°. Son châssis est composé de profils 
spéciaux formant escalier sur les 4 côtés.
Un verrouillage renforcé

POIDS 1000Kg
HAUTEUR 1500mm
LARGUEUR 800mm
PROFONDEUR 650mm

COFFRE FORT

CASTELLUM +

CLÉ + COFFRE INTERNE TRÉSOR + SERRURE MÉCANIQUE A 
DISQUE + POIGNÉE ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 1000Kg
HAUTEUR 1500mm
LARGUEUR 600mm
PROFONDEUR 695mm

COFFRE FORT

CASTELLUM +4C

CLÉ + COFFRE INTERNE TRÉSOR + SERRURE MÉCANIQUE A 
DISQUE + POIGNÉE ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

Blocage par des pênes de 28mm de diamètre à 
l’avant, sur le haut, le bas, et à l’arrière une barre 
d’accrochage la maintenant en place même si l’on 
venait à scier les pivots.
Un système de condamnation efficace
La serrure intégrée à la porte, est montée derrière 
toutes les défenses.
Un blindage spécial vient en protéger les organes 
vitaux.
Une poignée ergonomique permet de commander 
aisément le maniement des pênes et le mouvement 
de la porte.
Le mouvement de cette poignée est   condamné 
par une serrure à clé de haute sécurité à double 
pannetons (certifiée VDS classe (A) et d’une serrure 
à combinaison 3 disques (1 million de combinaisons). 
En outre, un délateur se déclenche immédiatement 
en cas d’attaque thermique et re-bloque la serrure.
Trous de scellement dans le dos et bas pour tout 
coffre inférieure à 500 kg.
Peinture de finition : grain cuit 1 ton.

POIDS 120Kg
HAUTEUR 1200mm
LARGUEUR 995mm
PROFONDEUR 450mm

ARMOIRE FORTE

ESCUDO 45 Télécharger Fiche Technique

POIDS 170Kg
HAUTEUR 1950mm
LARGUEUR 995mm
PROFONDEUR 450mm

ESCUDO 75

POIDS 230Kg
HAUTEUR 1950mm
LARGUEUR 1245mm
PROFONDEUR 500mm

ESCUDO 100

CLÉ + COMBINAISON 3 COMPTEURS

Télécharger Fiche Technique

Télécharger Fiche Technique

ARMOIRES FORTES
SÉRIE ESCUDO
MÉCANIQUE A 3 COMPTEURS
Pour La conservation à l’abri des indiscrétions, de 
documents et objets de valeurs. Carcasse en tôle 
acier de premier choix de 20/10 d’épaisseur, pliée 
à angles vifs. Porte en tôle 20/10 à double parois, 
montée sur paumelles extérieures permettant 
l’ouverture complète à 180°, barre d’accrochage 
du côté pivots. Mécanisme de serrure à pênes sur 
le devant, haut et bas, commandé par poignée et 
condamné par serrure de précision à 6 gorges, clé 
à double panneton et combinaison à 3 compteurs 
à 20 dents manœuvrables par des boutons. Vantail 
de gauche condamné par fermeture du vantail 
de droite. Tablettes réglables en hauteur. Peinture 
grain-cuir, un ton beige.
(Sous réserve de modifications nécessaires au 
progrès techniques).

SÉRIE ESCUDO+

POIDS 115Kg
HAUTEUR 1710mm
LARGUEUR 74mm
PROFONDEUR 470mm

ARMOIRE FORTE

E+ RÉF001
POIDS 186Kg
HAUTEUR 1940mm
LARGUEUR 1020mm
PROFONDEUR 470mm

ARMOIRE FORTE

E+ RÉF002
POIDS 210Kg
HAUTEUR 1970mm
LARGUEUR 1245mm
PROFONDEUR 470mm

ARMOIRE FORTE

E+ RÉF003
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http://klarrion.com/fichtech/cft/CASTELLUM+.pdf
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CAISSES TEMPORISÉES
SÉRIE MACROPUS+
Tiroir Supérieur : Le tiroir a une façade de 110mm 
de hauteur en tôle d’acier pliée pour lui assurer une 
bonne rigidité. Il est équipé d’une poignée de tirage 
et d’une serrure de fermeture clé plate. La partie 
arrière du tiroir comporte un dispositif permettant le 
basculement des excédents d’espèces dans le coffre 
inférieur. L’espace restant dans le tiroir est équipé de 
cases pour le rangement des billets de banque et 
des pièces de monnaie.
Coffre inférieur : La porte est condamnée par 4 
pênes de 18mm de diamètre, est verrouillée par 
une serrure à clé à double panneton. En option, il 
est possible d’ajouter une serrure électronique avec 
temporisation (Retardateur d’ouverture est réglable 
de 1 à 99 min).
Construction : Structure : réalisée en tôle d’acier de 
3mm d’épaisseur, porte en tôle d’acier de 6 mm 
d’épaisseur montée sur pivots intérieurs permettant 
une ouverture à 92° dispositif d’accrochage du côté 
des pivots. L’ensemble est traité avec peinture en 
poudre époxy cuit au four de couleur Grise.

POIDS 75Kg
HAUTEUR 600mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 550mm

CAISSE

MACROPUS+ CT2T
La caisse temporisée MACROPUS+ CT2T est un meuble de sécurité conçu :Pour favoriser la mise hors 
portée de façon rapide et sûre des excédents de liquidités.
Placée sous un comptoir, la caisse Temporisée facilite les opérations de caisse et offre la meilleure solution 
contre le hold-up en permettant le dépôt temporaire en toute sécurité des espèces encaissées.
Doté de 2 tiroirs 1 Supérieur  et 1 inférieur: Le tiroir inférieur a une façade de 110mm de hauteur en tôle d’acier 
pliée pour lui assurer une bonne rigidité. Il est équipé d’une poignée de manipulation et d’une serrure 
de fermeture clé plate. La partie arrière du tiroir comporte un dispositif permettant le basculement des 
excédents d’espèces dans le coffre inférieur. L’espace restant dans le tiroir est équipé de cases pour le 
rangement des billets de banque et des pièces de monnaie. le tiroir supérieur est aux même dimension et 
est compartimente pour une utilisation en tant que caisse d’échange pour billets et pièces de monnaies 
métalliques.

Télécharger Fiche Technique

POIDS 75Kg
HAUTEUR 600mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 550mm

CAISSE

MACROPUS+

La caisse temporisée MACROPUS+ est un meuble de sécurité 
conçu :
Pour favoriser la mise hors portée de façon rapide et sûre des 
excédents de liquidités.
Placée sous un comptoir, la caisse Temporisée facilite les 
opérations de caisse et offre la meilleure solution contre le hold-
up en permettant le dépôt temporaire en toute sécurité des 
espèces encaissées.

Télécharger Fiche Technique

POIDS 80Kg
HAUTEUR 600mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 550mm

CAISSE

MACROPUS+ CLASSIQUE

La caisse temporisée MACROPUS+ Classique est un meuble 
de sécurité de Fonds conçu Pour favoriser la mise hors portée 
de façon rapide et sûre des excédents de liquidités. Placée sous 
un comptoir, cette caisse facilite les opérations de caisse et offre 
la meilleure solution contre le hold-up en permettant le dépôt 
temporaire en toute sécurité des espèces encaissées 1 Un

Télécharger Fiche Technique

COLONNE À COMPARTIMENTS
SÉRIE TURRIM
Après leur transport dans la chambre forte, ces 
colonnes sont posées sur leur socle continu et 
assemblées entre elles au moyen de vis et écrous de 
façon à former un solide contenu indéformable. Ces 
colonnes peuvent être livrées avec :
16 compartiments de 10,5x31cm
12 compartiments de 14x31cm
8 compartiments de 21x31cm
6 compartiments de 28x31cm.
Ou en répartissant ces différentes dimensions dans 
la même colonne.
COMPARTIMENTS DE LOCATION.
Constructions  : Carcasse en tôle acier de premier 
choix, pliée à angles vifs. Les portes en tôle de 
5mm d’épaisseur totale montées sur des paumelles 
intérieures permettant une ouverture à 90°.
Le numérotage des compartiments se fait en 
chiffres noirs – encastrés dans la cache entrée. 
Pour la finition on prévoit au–dessus des blocs. Une 
corniche contenue en profilé plié de 3 cm de haut. 
Des panneaux latéraux de finition viennent habiller 
les extrémités visibles.
Fermeture  :  Toutes les portes des compartiments 

ci-dessus, leurs fermetures sont assurées par des 
serrures de précision Réf 245. Dans un même boîtier 
de 68 x 97 x 24 mm se trouvent incorporées :
a. une serrure de précision principale à gorges, clé 

à double panneton. Cette clé actionne le pêne 
principal.

b. une serrure de contrôle à gorges, clé à simple 
panneton.

La clé principale et la clé de contrôle sont introduites 
dans deux trous de clés différents. La clé principale 
est maintenue prisonnière tant que la serrure n’est 
pas fermée. Cette fermeture condamne la serrure 
de contrôle.

DIMENSIONS AUX STANDARDS

COLONNE À COMPARTIMENTS

TURRIM
Les blocs de compartiments sont construits à partir de colonnes 
de 31cm de largeur, 40cm de profondeur, 170cm de hauteur. 
Montée sur son socle de 7cm de hauteur, la colonne atteint la 
hauteur de 180cm (ou Hauteur Spéciale selon demande). 

Télécharger Fiche Technique
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PORTE BLINDÉE
SÉRIE CUSTOS
Montée sur pivots largement dimensionnés, la porte se trouve suspendue dans un cadre métallique en 
applique ou en forme de tambour suivant les possibilités de mise en place.
La porte, d’environ 90mm d’épaisseur totale est composée de deux fortes Tôles d’acier, assemblées par 
soudure électrique. L’intervalle compris entre la face extérieure et la tôle sup serrure est garnie de matériaux 
isolants.
UN VERROUILLAGE RENFORCÉ 
Blocage par 4 pênes de Ø 28mm à l’avant, et à l’arrière une barre d’accrochage la maintenant en place 
même si l’on venait à scier les pivots.
UN SYSTÈME DE CONDAMNATION EFFICACE
- La serrure intégrée à la porte, est montée derrière la tôle du milieu.
- Une poignée ergonomique permet de commander aisément le maniement des pênes et le mouvement 
de la porte. 
- Le mouvement de cette poignée est condamné par une serrure à clé de haute sécurité à double pannetons 
(certifié Vds classe 5A).
On option : Serrure à combinaison 3 disques (1 million de combinaisons).
  Épaisseur minimale des murs : 20 cm. 
  Dimension courante : passage libre 200 x 90 cm.
  La porte est livrée sous une couche de peinture antirouille.

DIMENSIONS À LA DEMANDE

PORTE BLINDÉE

CUSTOS

Cette porte blindée en acier constitue, grâce à 
ses quatre points forts de fermeture et sa barre 
d’accrochage à l’arrière, un véritable rempart contre 
le cambriolage.

Bloc porte, entièrement métallique, antieffraction, 
conçu pour apporter une protection totale et efficace 
contre les attaques surprises et les cambriolages.

Télécharger Fiche Technique
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134 Rue Oum El Araies, Z.I. Saint Gobain
Mégrine - 2014 - Ben Arous
TÉL:  +216 31 401 103 - +216 71 434 255
  +216 98 128 781 - +216 98 128 782
E-MAIL: klarrion@klarrion.com
  etskc@yahoo.fr
SITE WEB: klarrion.com

Nous sommes joignables par e-mail ou par téléphone 
pour tout besoin, vous pouvez également nous suivre 

sur les réseaux sociaux.

klarrion_klarrionsarl klarrion_ +216 98 134 873 klarrion.com klarrion@klarrion.com
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