Q KLARRION®
T TR LOT N° 01 : Appareillage — Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Support élévateur métallique a te/Lab te/Lab
e ; : . Support métallique en A
croisillons; plateau inaltérable

En aluminium anodisé, ils
offrent une grande résistance
aux principaux produits
chimiques. Des patins en
caoutchouc assurent une
excellente stabilité.

Les support 150x150mm et
200x200mm ont un trou sur
le plateau afin de fixer une

tige de statif pour le maintien .
des électrodes, béchers,
thermomeétres, ...
Noix double @ 10 mm QteéLab Noix double giratoire @ 16 mm Qte/SLab
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- Socle en acier avec 2 pieds de 200 mm de
longueur, équipés de patins anti dérapant.

- Tige en acier inox de diamétre 12 mm et de
longueur 600 mm.

- Poids : 2 kg.
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Pince métallique pour creuset QteéLab Pince a 2 machoires Qte/5Lab
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Q KLARRION®
T TR LOT N° 01 : Appareillage — Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Pince en bois dur pour ballon Qté/Lab Support egout_t0|r en bois pour 12 |Qté/Lab
5 pipettes 2
v
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Support en bois pour 12 tubes a Qté/Lab Chronométre électronique
essais 5
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Thermomeétre a liquide coloré gradué |Qté/Lab
au degré de 10°C a 110°C 11
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Q KLARRION®
T TR LOT N° 01 : Appareillage — Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.
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Collection Géo 10 Solide en bois
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10 volumes géométriques transparents =
Chacun de ces volumes est étanche et sa base est équipée =
d’un orifice permettant le transvasement d'un liquide. o o©
La collection comprend : Descriptif : =
- un cube de 8 cm de coté - 1 cube 2
- un parallélépipéde rectangle - ; delrnlc-‘cube 3
- un prisme & base triangle équilatéral 1 Cyr']r] res -
- un prisme a base octogonale . 1 gp ere he 0N
- une pyramide a base triangle équilatéral - emi-sphere a
- une pyramide a base carrée -1 F’Yram'de g <=
- une pyramide & base octogonale - 1cone =
- un cone - lprisme = 8=
- un cylindre -1 parallglgmpt\ede-re\ctangle C_DD; @,
- une sphére @ 8 cm. - 2_pargllelgp|pedes a base hexagonale o
Hauteur des figures : 155mm. Utilisation : 3

Cette tres belle collection de solides en bois
matérialise la géométrie dans I'espace.
Contenu :

12 solides entre 5 et 7,5 cm de hauteur.

Set de Volumes Géométriques

6 récipients géométriques de volumes identiques en matiere
plastique transparente : cone, sphére, cylindre, cube, pyramide
et parallélépipéde

A remplir de sable, graines ou liquides pour comparer les
volumes.

Hauteur et diameétre : 10 cm

o959d

Forme cylindrique de 20 a 30 mm de Forme cubique de 3x3x3cm a 4x4x4cm|Qté/Lab
diamétre et 30 & 50mm de hauteur en aluminium
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KLARRION®

S—s—a s | OT N° 02 : Appareillage de laboratoire — Physique
Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal

conseiller par laboratoire.
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Ensembles d’hémispheéres de Qté/Lab
Magdebourg 2
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Q KLARRION®
N T LOT N° 03 : Matériel Optique — Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Ensemble réflexion - réfraction Qte:/%Lab

Associé a la source lumineuse & faisceaux
rasants, cet ensemble permet de réaliser les
expériences les plus courantes pour mettre en
évidence les phénomeénes de réflexion et
réfraction : lumiere réfléchie par un miroir pour
mettre en évidence la loi de la réflexion : angle
incident = angle réfléchi ; lumiére réfractée au
travers d'une cuve ou d'une lentille demi-
circulaire pour démontrer la loi de Descartes :
nl.sini=n2.sinrouiestlangle dincidence, r
I'angle de réfraction et nl et n2 les indices de
réfraction dans les milieux matériels respectifs. ,-

eSS +r51)10m;100 L2 Qte/Lab Prisme de section équilatérale Q 3

Chaque lentille est insérée dans
une monture plastique sur
laquelle est notée la vergence
(inverse de la focale) de chacune
d'elles. Les 4 lentilles sont livrées
dans une boite de rangement.
Caractéristiques techniques :

- Lentilles en plastique @ 42 mm
- Monture carrée (50 x 50 mm)

- Dimensions de la boite de
rangement : 75 x 55 x 55 mm

Prisme 90° — 60° - 30° QteéLab Fibre optique QteéLab

Caractéristiques techniques :
- Ouverture numérique : 0,47

- Longueur : 5 m

- fibre: 1 mm

- @ gaine en PE: 2 mm
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KLARRION®

Q T LOT N° 04 : Matériel de Mesure — Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.
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Oscilloscope analogique 2 x 30 mhz

anbido 1IN

Doté d'un autoset permettant d'obtenir automatiquement et trés simplement la
bonne représentation du signal.

Caractéristiques techniques :

Bande passante : 2 x 30 MHz - Sensibilité : 5 mV a 20 V/div. - Séquences :
1-2et5-Modes de fonctionnement : CH1, +CH2, Add, Alt et Chop auto.
Impédance d’entrée : 1 MQ /25 pF - Tension d’entrée : 400 Vcc - Mode XY :
oui - Bande passante en voie X : 2 MHz - Vitesse de balayage : 200 ms a 50
ns/div - Expansion : x10 - Déclenchement : “TRIG” - Source : CH1, CH2, Alt,
Ext, Line - couplage : DC, AC, filtre HF, LF, TV-V, TV-H - Test de
composants : non - Calibrateur : carré 2,5V a 1 kHz - Tube cathodique :

8 x 10 cm - Modulation Z : non - Alimentation : 94/264 V (48/440 Hz).
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Alimentation électrique réglable et stabilisée

EIEIE

Caractéristiques techniques :

Continu :

- 4 gammes de tensions sélectionnables par commutateur avec réglage par potentiometre de Oaumaxi: 0a5Vv;0a6V;0a12
V;0a 30V - Affichage : Voltmetre numeérique 3 digits a LED de 14 mm.

- 3 gammes de courants sélectionnables par commutateur avec réglage de 0 au maxi par potentiometre : 0 a 25
; 04 2,5A - Affichage : Ampéremetre numérique 3 digits a LED de 14 mm.

- Fonctionnement a tension constante ou a courant constant automatique.

Alternatif :

- Trois sorties tensions avec un point commun : 6V, 12 Vet 24 V

- Imaxi:5Asurle6,12 ou 24 V.

Précautions :

- Les circuits alternatif et continu peuvent étre utilisés
conjointement mais avec une puissance maxi de 120 W.

a 250 mA

SIDEeSEIPEERIE © US 19U beWw0.103[9

Alimentation électrique 6 V-12 V

)

|8
Caractéristiques techniques : m o
Continu : [
- Deux tensions commutables en sortie : 6 ou 12 V i o
-Ilmaxi:5Asurle6oulel12V/20Asurle6Vetl0Asurle 12V ‘ e g s
Protections : | '.....] ' =
- Contre les courts-circuits par limitation de courant ' o 5}
- Contre les surintensités a la source par fusible sur I'entrée secteur ...1 5 . o
Alternatif : @©
- Deux sorties tensions avec un point commun : 6 Vet 12 V | '...J _’ o
-Ilmaxi:5Asurle6oulel12V/20Asurle6Vetl0Asurle 12V Lnpd & ot Q
Protections : l'\‘ g
Contre les courts-circuits et les surintensités par disjoncteurs thermiques incorporés - o
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KLARRION®

Q T LOT N° 04 : Matériel de Mesure — Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.
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Voltmetre a aiguille

ogeT ap abe||ereddy

8 calibres en continu : 100 mV a 1000 V

6 calibres en alternatif : 3V a 1000 V

Résistance interne : 20 kQ /V = et 6,32 kQ / V~
Précision : + 1,5 % en continu, + 2,5 % en alternatif
Réponse en fréquence : Domaine de référence: 45 & 65 Hz, Domaine d'utilisation
: 20 Hz a 400 Hz

Cadran 80 mm

Anti parallaxe

2 échelles noires (0 a 30 et 0 a 100)

1 échelle rouge pour le calibre 3V ~

Dimensions : 165 x 105 x 50 mm - Masse : 450 g.

anbido 1IN

Ampéremeétre a aiguille

11 calibres en continu : 100 pA a 10 A
1 calibre 100 mV = pour shunts

7 calibres en alternatif : 10 mA & 10 A
Précision : + 2 % en continu, * 2,5 % pour calibre 10 A =,

+ 2,5 % en alternatif, + 3,5 % pour calibre 10A ~

Réponse en fréquence : Domaine de référence : 45 Hz a 65 Hz,
Domaine d'utilisation : 45 Hz a 400 Hz

Cadran 80 mm

Antiparallaxe

2 échelles noires en continu (0 & 100 et 0 a 30)

2 échelles rouges en alternatif (0 a 100 et 0 & 30)
Fusibles : 1 A HPC et 10 A HPC.

Dimensions : 165 x 105 x 50 mm - Masse : 450 g
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Multimétre numérique

Multimétre numeérique . _

- Impédance d'entrée 10 MQ
- Gamme de mesures:
* Intensité de 200 mA a 10 A

SIDEeSEIPEERIE © US 19U beWw0.103[9

* Résistance 2KQ a 20 MQ 5
* Tension de 200 mV a 1000 V en courant continu et Ig

750 V en courant alternatif

L'appareil doit étre livré avec deux cordons de 50 a
60cm de longueur (1 rouge et 1 noir) ; a fiches
bananes de sécurité d'un diamétre de 4 mm, pile
d'alimentation de 9 V.

Générateur basse fréquence

3IWIYD 9P [9LIDE

- Sécurité : Classe I, transformateur de sécurité TBTS. Conforme a la norme EN
61010-1, cat. surt. 1, pollution 2.

- CEM : Conforme a la norme EN 61326-1.

- Indice de protection : IP 31.

- Interface : Liaison RS232 en standard par fiche SUB-D méale 9 points.

- Alimentation : 230 V +10%, 50 / 60 Hz ; protégée par fusible temporisé 200 mA.
- Présentation : Facade polycarbonate sérigraphiée, coffret avec pieds béquilles.
- Dimensions : 218 x 238 x 90 mm
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KLARRION®
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Q LA MAISON DU SAVOIR

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Electrolyseur avec bornes de sécurité QteéLab Electrolyseur en U QteéLab

LOT N° 05 : Matériel d’électromagnétismef
PhysiqueE

oqeT ap abe[jiRieddy

Support avec douille pour lampe a vis [Qté/Lab Jeu de 3 diodes électroluminescentes |Qté/Lab
(Culot E10) 5 (rouge, jaune, verte) 10

Douille pour lampe basse tension au culot E10 montée sur un
boitier isolant. Les connexions électriques sont réalisées par
I'intermédiaire de douilles de raccordement double puits. Une
sérigraphie représente le schéma normalisé du composant.

u,..-v__,_,,_;.___,_ Q

Q Ay

-LDR @ 14 mm

- Dans l'obscurité R =1 MQ

- Pour un éclairement maximal R = 300 Q

- Tension admissible : 250 V

- Raccordement sur douilles double puits @ 4 mm
- Boitier en ABS

Dimensions : 130 x 80 x 36 mm

Station de soudage Ensemble de boussoles : jeux de 5 Qte/Lab

Jeu de 3 diodes
électroluminescentes
(1 LED rouge, 1 LED
jaune et 1 LED verte)
et un support muni
de bornes de
sécurité, permettant
de monter et
démonter facilement
chacune des diodes
et a les alimenter.

i

- un socle stable et transparent (afin de pouvoir projeter
I'expérience avec rétroprojecteur), de largeur comprise entre 8
et 12 cm et de longueur 20 cm au minimum, muni de deux
bornes de sécurité; - une aiguille aimantée inaltérable sur pivot
inaltérable monté sur le socle précédent; - une tige de cuivre
de longueur voisine a celle du socle et permettre le passage
d'un courant de 5A

TEL : +216 71 434 255
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KLARRION® LOT N° 05 : Matériel d’électromagnétisme

< | I T — :
LA MAISON DU SAVOIR Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal

conseiller par laboratoire.

Boussoles d'inclinaison grand modeéle|Qté/Lab : Qté/Lab
L Boussoles projetables
sur support a pied 2 1

~..% - Aiguille 1 pointe repérée

- Projetable

- Blocage de l'aiguille par bain d'huile
- Bottier plastique

abe||iose
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Paires de barreaux Ticoneaux Paires de barreaux Ticoneaux Qté/Lab
aimantés (poles repérés) aimantés (poles non repérés) 3

Barreau cylindrique en fer doux, @ de Barreau cylindrique en fer doux, @ de |Qté/Lab
7 a10 mm et longueur de 65 a 75mm 7 410 mm et longueur de 65 & 75mm 5
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LA MAISON DU SAVOIR
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Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.
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KLARRION®

T LOT N° 06 : Matériel d’électricité - Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Kit pendules électrostatiques QteéLab
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@ KLARRION®
TS Do SAVOR LOT N° 07 : Pesée - Physic

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de

r
Le

>
=]
o
V)
=
o.
=
=3
)

PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal z
conseiller par laboratoire. 3

Balance électronique 1200gr — 1500gr Qté/Lab Balance électronique 200 gr Qté/Lab &
précision 0,1g 1 précision 0,01g 1 g

awisaubewo.103(9, p SInSSIE IR ERIEA
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Balance Roberval de démonstration Qté/Lab Boite de 12 masses marquées en  Qté/Lab
(2kg) 1 laiton (série 1kg) 1

1 masse de 5009
1 masse de 200g
2 masses de 100g B
1 masse de 50g
1 masse de 20g
2 masses de 10g
1 masse de 5g

2 masses de 29
1 masse de 1g

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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KLARRION"
WL g I )5 LOT N° 08 : Matériel de chimie - Physique

é LA MAISON DU SAVOIR

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Coffret de modéles atomique Coffret papiers |nd|pqt¢qrs de pH |Qté/Lab
haute sensibilité 5

Coffret de papiers indicateurs de pH haute sensibilité
permettant une mesure de pH variant de 0,5 jusqu'a 14,
avec une précision minimum de 0,5 unité de pH et échelle
de couleurs de référence
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Téte a combustion Qtelllo_ab
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KLARRION*

wul = g ) . . . .
LA’MA,SON SUSAVOIR LOT N° 09 : Verrerie et accessoires - Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de

ape||Iseddy

PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal z
conseiller par laboratoire. 3
Becher 100ml i
- Bécher2soml 5 Becher 250m| 5 5
- - BécheroOml 5 B
| &3 g
| = ®

I _—,'

5 u

Eprouvette 100ml| ; .r,f Eprouvette 50m|

Eprouvette 500ml - . Eprouvette 250m|
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o : Qté/Lab
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Jeu de 10 bouchons Jeu de 10 bouchons :
Jeu de 10 bouchons Jeu de 10 bouchons Jeude 5 bouchons 4
Bouchon N°5 Jeu de 5 bouchons Jeu de 5 bouchons - \ ]
Jeu de 5 bouchons Jeu de 5 bouchons Jeu de 5 bouchons
Jeu de 5 bouchons Jeu de 5 bouchons Jeu de 5 bouchons
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KLARRION*
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,_‘;‘“M'—‘—“—“AISON 50 smc’:f'n LOT N° 09 : Verrerie et accessoires - Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Tube a essais 16/160 ou 18/180 ti/)%ab Ballons a fond plat
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Fiole jaugée avec bouchon PP Qté/Lab Cristallisoirs avec bec verseur Qté/Lab

De 900m| a 1000ml

1000ml
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LA’MA,SON SUSAVOIR LOT N° 09 : Verrerie et accessoires - Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.
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KLARRION®

T TR LOT N° 10 : Matériel de projection - Physique

@

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.
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Rétroprojecteur 220-240V - 50Hz -

250w Vidéo projecteur

ogeT ap abe||lereddy

Résolution native : XGA (1024 x 768)
Luminosité : 2200 Lumens (Normal) / 1500 Lumens (Eco)
Contraste : 500 : 1

Durée de la Lampe (éco/normal) : 4000 h / 3000 h

Objectif : Mise au point manuelle ; zoom 1,2 x

Compatibilité vidéo : NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV
Compatibilité informatique : VGA a UXGA

Entrées : Ordinateur : 1 Mini D-sub

Vidéo : RCA, 1 D-Sub

Niveau de bruit (éco/normal) : 28 dB / 35 dB

Dimensions (L x H x P) — Poids : 306 x 221 x 77 mm - 2,2 kg
Alimentation : 100-120 V / 220-240 V commutation
automatique

Accessoires : Télécommande avec piles, cable ordinateur,
cordon alimentation, manuel d'utilisation.
Garantie : 3 ans - 6 mois pour la lampe
Distance minimale de projection : 1,20 m
Taille de I'affichage (diagonale) : 76 - 762 cm

anbndo [eLEeIN

Lentille de focale : F = +295 mm

Lentille de Fresnel réfléchissante et anti-rayures
Zone projetable : 285 x 285 m

Largeur de I'image projetée : 1 m (mini) / 4 m (maxi)
Distance de projection : 1,2 m (mini) / 4,5 m (maxi)
Lampe : 24 V /250 W de type EHJ

Longueur du cable d’alimentation : 5m
Dimensions replié (LxIxh) : 550 x 385 x 290 mm
Dimensions déplié (LxIxh) : 365 x 385 x 600 mm
Masse : 11,8 kg
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Tableau Interactif FX-79E1 Qté/Lab

s s @ESI0F MRS lL APaiBE
Technologie tactile multi-touch = o
Utilisation du doigt, du stylet télescopique Manarch
ou de tout autre objet pour contréler le Exlﬁterﬁy

e
tableau Lo cyeie / \
Prise en charge de différents systemes
d’exploitation : Windows, Mac, Linux.
Barre d’outils flottante personnalisable.
Reconnaissance d’écriture intégrée.
Acces direct & Internet et Google Images.
Importation des fichiers Microsoft Office.
Trois utilisateurs peuvent travailler
simultanément sur le tableau.
Logiciel StarBoard fourni avec le matériel
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Qté/Lab &
1 o
o
» Technologie tactile multi-touch g
» Utilisation du doigt, du stylet télescopique ou What is the next number in this sequence: =
» de tout autre objet pour contr6ler le tableau 1S 6 0 15 2T 2808 2 %
» Possibilité de poser des aimants sur la surface.
» 16 touches de raccourcis pour un accés immédiat
aux fonctionnalités principales. >
» Prise en charge de différents systéemes § E
> d’exploitation : Windows, Mac, Linux. @ @
» Barre d’outils flottante personnalisable. 2@
> Reconnaissance d’écriture intégrée. B &

Acces direct a Internet et Google Images.
Importation des fichiers Microsoft Office. il
Trois utilisateurs peuvent travailler simultanément sur le tableau.
Stylet télescopique fourni avec le tableau.
Logiciel StarBoard fourni avec le tableau
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KLARRION®

T TR LOT N° 10 : Matériel de projection - Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de

PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Tableau Interactif EX-7951 + Vidéo CP-DX250 Qtei"ab

CP-DX250
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Cable VGA 10m

Qté/Lab
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Cable VGA 10m

Qté/Lab

HITACHI A S

Inspire the Next - E “

-E)LAN

Monarch
butterfly
Dancas plecpps

Lite cycle.
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CP-AX3003
fAg’, TEE XGA
1024x768
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Cable HDMI 10m Céable VGA 10m
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KLARRION®

T TR LOT N° 10 : Matériel de projection - Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Solution mobile interactive Link-EZ + Vidéo CP-DX250 QteiLab

HITACHI CP-DX250

Inspire the Nex
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2500 ANSI Lumen |-|=|m| ‘ 2xpC 5
1024x768 XGA 4:3

'QQ

Cable HDMI 10m Cable VGA 10m

Solution mobile interactive Link-EZ + Vidéo CP-X3041WN QteiLab

HITACHI

Inspire the Mext f#dh 7 o s —

el 1 "
] |
CP-X3041WHN EIANET N
TXGA] 229%.s] HOMixz|

Cable HDMI 10m Cable VGA 10m

Tableau Interactif mobile Link-EZ QteiLab

Technologie tactile multi-touch

Utilisation du doigt, du stylet télescopique ou de tout
autre objet pour contrdler le tableau

Prise en charge de différents systémes
d’exploitation : Windows, Mac, Linux.

Barre d’outils flottante personnalisable.
Reconnaissance d’écriture intégrée.

Acces direct a Internet et Google Images.
Importation des fichiers Microsoft Office.

Deux utilisateurs peuvent travailler simultanément
sur le tableau.

Sacoche de transport livré.

Logiciel StarBoard fourni avec le matériel
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KLARRION®

T TR LOT N° 10 : Matériel de projection - Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Tablette interactive sans fil QteiLab

» Stylo électronique sans fil pour assurer un contrdle
facile du tableau blanc interactif a partir de n'importe
quel endroit dans la piéce.

» Latablette WT-1 est dotée de 16 touches de
raccourcis

» Jusqu’a 7 tablettes peuvent étre connectées
simultanément a un PC pour un travail en groupe
interactif.

» Avec la tablette WT-1, vous pouvez confortablement
contrler vos legons, présentations et toutes les
applications logicielles et ce a une distance jusqu’a 10
métres de votre ordinateur.

» La tablette peut étre partagée par plusieurs utilisateurs
qui pourront contribuer sans quitter leurs sieges.

» Logiciel StarBoard fourni avec la tablette.

Vidéo projecteur CP-DX250 QteiLab

Technologie DLP, XGA 1024x768 pixels 3D
2500 ANSI Lumens
Contraste : 2500:1 ‘:1555:::
Couleur compatible: 1.07 Milliards de couleurs (30 Bits) i
Durée lampe : 4500 h .y
Connectique :

* 1x HDMI

e 2 Entrées x VGA; 1 Sort x VGA

e Composite vidéo D-Sub

* S-vidéo

¢ 1x USB type B

e 1x RS-232
» Tallle de I'image 29" (76cm) a 300”(762cm)
» Poids 2.2Kg

Vidéo projecteur CP-X3041 QteiLab

Technologie 3LCD, XGA 1024x768 pixels 3D
3200 ANSI Lumens
Contraste : 10000:1
Couleur compatible: 1.07 Milliards de couleurs (30 Bits)
Durée lampe : 5000h
Connectique :

« 2x HDMI, Wifi en option,

e 2 Entrées x VGA; 1 Sort x VGA

« Composite vidéo D-Sub

e S-vidéo

e 2x USB type A et 1x USB type B

¢ 1x RS-232, 1x RJ-45
Taille de I'image 29”(76cm) a 300" (762cm)
Poids 3.0Kg
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KLARRION®

T LOT N° 10 : Matériel de projection - Physique

Liste officielle d’équipement didactique pour les laboratoires de
PHYSIQUE et CHIMIE au college avec quantités minimal
conseiller par laboratoire.

Vidéo projecteur Ultra Focal Court CP-AX3003 QteiLab

Technologie 3LCD, XGA 1024x768 pixels 3D
3300 ANSI Lumens
Contraste : 5000:1
Couleur compatible: 1.07 Milliards de couleurs (30 Bits)
Durée lampe : 5000h
Connectique :
« 2x HDMI, Wifi en option,

» 2 Entrées x VGA,; 1 Sort x VGA _ h

« Composite vidéo D-Sub f Q @i
| . HITACH)
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e S-vidéo

e 2x USB type A et 1x USB type B

¢ 1x RS-232, 1x RJ-45 '
» Talille de I'image 60”(152cm) a 300"(762cm) ,
> Poids 4.3Kg \

Ecran de projection sur Tripied QteiLab
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180x180cm 200x200cm

Ecran de Projection mural manuel QteiLab Ecran de Projection mural électrique QteiLab

180cm x 180cm
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180cm x 180cm 200cm x 200cm
200cm x 200cm 240cm x 240cm 2 <
220cm x 220cm 274cm x 274cm B 2
244cm x 244cm 300cm x 300cm g2
300cm x 300cm 400cm x 300cm a o
480cm x 360cm
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