7 KLARRION®
L ATSoN DU SAVeIR LOT N° 01 : Outillage — Technologie

iste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au college avec quantités minimales conseille
par laboratoire.
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L Qté/Lab Scie a métaux, manuelle, |Qté/Lab o Qté/Lab
Clé a molette Lame de scie a métaux
1 pour lames de 300 mm 2 10
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7 KLARRION®
L ATSoN DU SAVeIR LOT N° 01 : Outillage — Technologie

iste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au college avec quantités minimales conseille
par laboratoire.

. Qté/Lab imes, ensemble de 2 limes|Qté/Lab . . . Qté/Lab
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Marteau de 250 a 350g Qteé Lab
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Réglet, flexible, acier [Qté/Lab
inoxydable L=300mm 1

. s . Qté/Lab Tourne a gauche pour [(Qté/Lab
P | 1
ied 4 coulisse 100mm taraud de M4 a M12 2
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Liste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au college avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.
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- Capacité de pergageégale a 13 mm.

- Vitesse de labroche :vitesses multiples (minimum 5 vitesses différentes).

- Lavitesse minimale estcomprise entre 200 et 600tr/min.

- Lavitesse maximal atteinte estde 2000 a 3000tr/min.

- Mandrin auto-serrantadapté au cone de la broche.

- Coursedelabroche :50 mm (minimum).

- Diamétre minimal de la colonne:45 mm.

- Accessoires de sécurité et protection de l'utilisateur conformément aux normes
admises en éducation.

- Puissance moteur:entre 300 et600w-220V a 240V et 50 Hzen monophasé.

- Table de dimensions minimales de 150 mmx 150 mm.

- Equipée dun systtme permettant la pose et le réglage de la tension de la
courroie.

- Etau de percage adapté a la table, ouverture minimale de 75mm et une largeur
des mors minimale de75 mm.

- CertificatISO 9001 (version20000u 2008)
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L« g 1) .
LA MAISON DU SAVOIR — Technologief=t

iste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au college avec quantités minimales conseille
par laboratoire.

Thermo plieuse, pemmettant le pliage des matiéres
plastiques en feuille : - pour épaisseurs se situant entre
Tmm et 4 mm au minimum; - résistance de chauffe
alimentée en basse tension; - largeur de pliage d'au
moins 300 mm; - tension d'alimentation de 230V, 50 Hz; -
fil chauffant interchangeable (fournir 2 fils de rechange) -
angle de pliage balayé de 0 a 120° mini; - butée de
positionnement du flan réglable et amovible; - protection
de l'utilisateur conformément aux normes admises en
éducation; - indicateur de fin de chauffe par signalisation
lumineuse et sonore; - temporisateur électronique
permettant de contrdler le temps de chauffe - rapporteur
d'angle intégré permettant de contrdler I'angle de pliage; -
bride de fixation du flan.

Cisaille, pour plaque de plastique : -
largeur de coupe minimale de 300 mm; -
épaisseur de coupe minimale de 4 mm;
- munie d'une butée ajustable graduée; -
prévoir sa fixation sur établi; -
conformité avec les normes de sécurité
admises en éducation

KLARRION’ LOT N° 03 ;: Machines pour Plastiques
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Plaques de matiére plastique, rame de
100 plaques, dimensions minimales de
300 mm x 400 mm, épaisseurs : 2mm et
3mm, (chaque rame d’épaisseur donnée
comporte
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KLARR|0N LOT N® 04 : Fabrication &électroni

I jla .
LA MAISON DU SAVOIR — Technolo

Liste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au collége avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Qté/Lab Forets pour circuit imprimé feitias
2 3jeu

Perceuse pour circuit imprimé
Perceuse pour circuit imprimé : - mandrin de 0a 3 mm
(minimum) ; - vitesse minimale 5000 tr/mn; - puissance
minimale 40 W, fonctionnant en TBT; livrée avec
adaptateur au secteur 12 a 24V ; tension d'alimentation
de 220V - 50 Hz - avec support de pergage; - conformité
avec les normes de sécurité admises en éducation;

Forets pour circuit imprimé, diametres
jeux de 6 foréts de 0,8 a3 mm

i

Fil de soudure Qte!ILab Pompe a dessouder Qte;Lab Platine de montage Qte;Lab

Fil de soudure, & 4me décapante, 3  Pompe a dessouder, a piston, embout  platine pour montage électronique,

60% d'étain, fil de diamétre 1mm, en téflon, avec 2 embouts de 1000 points mini, pas de 2,54 mm,
bobine de 500 g rechange. équipée au minimum de 4 bornes de

4mm de diametre.

Borne femelle Qtesltl)_ &8 Station de souage a affichage numérique Qte;Lab
Borne femelle, diameétre de 4 mm
pour fiche banane, de différentes 4
couleurs. - Alimentation 230V,50Hz
- Sortie secondaire 24V, 50Hz i —

- Puissance de 50 a 70w =
> - Echelle de température de 200 a 480 °C é?

- Support de fer s

- Changement facile de I'élément chauffant (panne) ™

- 3 pannes de rechange

Qté/Lab
3

Qté/Lab

20/couleur

Qté/Lab

Cordon souple 10/couleur

Rallonge multiprise Cordon souple

~ @

. L

J.

De 4 a6 prises monophasées . . s revétement isolant de sécurité, a fiche
N revétement isolant de sécurité, a fiche . R N
2 poles +terre N L . banane male de diamétre de 4 mm, a
. - . banane male de diametre de 4 mm, a - " .
Voyant de signalisation et interrupteur . - L reprise arriére, longueur comprise entre
N reprise arriere, longueur 500mm mini. o
Longueur du cable3 m 250mm mini.

KLARRION etskc@yahoo.fr TEL:+21871 434
COLLEGIEE TUNISIE www.klarrion.com - www.collegetunisie.com FAX: +215 71 425
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I jla . '
LA MAISON DU SAVOIR — Technologieé

KLARRION’ LOTN? 04 : Fabrication &lecironique
W)

Liste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au college avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

hine 3 insol Qté/Lab Pinces crocodiles nickelées Qté/Lab
Machine a insoler 2 etisolées 3jeu

- Tension d'alimentation de 220 V/ 240-
50 Hz

- Insolation simple face

- Format minimal de la plaque de 150
mm x 200 mm

- Alivreravec 1 kg de révélateur

- Conformité avec les normes de sécurité

admises en éducation
- Munie d'un temporisateur électronique

Machine a graver 1

- Tension d'alimentation de 220V / 240-50 Hz

- Gravage simple face
- Format minimal de la plaque de 150 mm x 200 mm

- Contenance a 2 litres

- Alivrer avec 1 kg de produit pour gravure

- Chauffage réglable par thermostat; et minuterie

- Conformité avec les normes de sécurité admises en

éducation
Plaque cuivrée simple face Qte1/(I). &8 Lunettes de sécurité
7 Lunettes de sécurité R
Adaptables a des lunettes de vue o
Protection latérale /
Robuste
Format A4
Pré sensibilisée positive.
. . &/L ‘s <
Gants de protection (paire) Qte; ab Gants thermorésistants Qte;Lab

- modeéle moyen

- résistance aux produits
chimiques (acide, alcool, etc.)

- longueur 250 mm minimum.

Gants thermorésistants,
permet de manipuler des
objets chauds (plastique
chauffé), taille moyenne.

KLARRION etskc@yahoo.fr TEL:+218 71434 255
COLLEGIE TUNISIE www.klarrion.com - www.collegetunisie.com FAX: +2 16 71 425 |7¢
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Liste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au college avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Cclm.ﬁportant : , 1N 4004 ou équivalent
Condensateurs de filtrage : Série £24 -1/2W composée de 96 BY 127 ou équivalent.
- 100 pF résistances
- 25V-470 uF Série E24 -1/4W composée de 96
- 25V-1000 puF résistances
- 25V-2200 yF a $ =
- 25V-4700pF W ¢ & 4
- B63V-1pF
- 25V-10pF
ensemble de 3 : verte, rouge et lot de 5 potentiométres rotatifs a R'elai's ‘?'e co'mnl1ande miniatgre pour
jaune. de diamétre 4mm. progression linéaire : 1 KQ 1W 2,2 KQ circuit imprimé, avec au moins deux

contacts ouverts au repos et deux
contacts fermés au repos.(12 V)

rﬂ o T A
W = o e 2

L1
£ %?é% o

1W 10KQ 1W 1MQ 1W 4,7 MQ 1W

de 3315V, avecfils de sortie.

miniature, 8Q, diameétre de 50 a
75 mm

etskc@yahoo.fr
www.klarrion.com - www.collegetunisie.com
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KLARRION’ LOT N° 05 : Composantélectronique

I jla

LA MAISON DU SAVOIR — Technologiej

iste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au college avec quantités minimales conseille
par laboratoire.

R Porte Fusible o Buttons poussoir Sl =

6 (] 6 g

Interrupteur, simple, miniature, 250V Porte-fusible, miniature, standard. Bouton poussoir, miniature, 250V -2 g

-1la2A a5A. ®

(/]

T

o= 2

5

S5

g >

Transformateur Qté/Lab Composant Qté/Lab Jeu de composant Qté/Lab _g 8

monophasé 4 électronique 2 électronique 5 % ‘_g

Transformateur monophasé, 50 Hz, Composants électroniques : - diac, Jeux de composants électroniques » g

bornes enfichables de sécurité pour 1N5762 ou équivalent - triac, 220 V - suivants : - Diodes Zener : 6 diodes =
fiches de 4 mm ;- entrée 220V - 50 Hz,  5A ou équivalent - thyristor, 600 V - entre 3Vetl2V(3V-4,7V-6,2V -

avec sortie : 2x 6V - 3VA. 8A ou équivalent 7,5V -9V -12V)-- Pont de diodes
; - 400 V-3A - Photo résistor LDR -
Photodiode -Pont de diodes 5 A

=n: )
]

Disjoncteur différentiel bipolaire 250
V 10A sensibilité 30mA

s,

5 5
v

anbiuo.}o9|9
uoneoLge

)

sanbiuou}o9|d
sjuesodwo )

uonejuswiep 3d
ainsaw ap f1ateddy

ap o119y

KLARRION etskc@yahoo.fr TEL:+21671 434 255
COLLEGE TUNISIE www.klarrion.com - www.collegetunisie.com FAX : +216 71 425 179

uissap 39 uoinoafoud



L« g 1) .
LA MAISON DU SAVOIR — Technologiejl

iste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au college avec quantités minimales conseille
par laboratoire.

Multimetre numérique continu et Alternatif, affichage par LCD 3
digitset 1/2.

Afficheur de dimension minimum 45 mm x 30mm.
Impédanced'entrée supérieur ou égalea 10 M OHM

Gammes de mesure en C.A. Et C.C. Calibre automatique ou

KLARRION® LOTN°06: Appareil de mesure etd'alimentation
)
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\ o
S

standard : WY 6a Q

- intensitéde 200 mA 3 10A e LT Y T
- Tensionde200 mV 4750V en AC et 1000V en CC s \<< s
- Capacitéde200 pfa 20 uf / \= g

Jnod saulyoep

- Résistancede 200 ohm a20 M ohm minimum
- Fréquencede2 KHza 2000 KHz /
- Testeur dediode G D ;@Tﬁﬂ“ B
- Testeur de transistor =
- Protection par fusible ou/ et électronique avec bornes de
sécurité.
- Antichoc
- Alimentation par pile de modele standard. .
- L'appareil doit étre livré avec deux cordons de mesure, 1 rouge ‘_ T
et 1 noir afiches bananes de sécurité, dediamétre4 mm;de 40 "
a 50 cm delongueur. *
- Document technique et de maintenance en frangais. Certificat
1ISO 9001 (version 2000 ou2008)
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Alimentation stabilisée 0-30V
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Alimentation Stabilisée

-2x(0 a30V)variablede0a3A

- Affichage numérique courant et tension

- Protectionélectronique de la sortie et par fusible de I’entrée.
- Bornes de sécurité.

- Alimentation220V, 50 —-60 Hz
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KLARRION

I jla
LA MAISON DU SAVOIR

7))

iste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au college avec quantités minimales conseille

par laboratoire.

Planche a dessin format A4 Qté/Lab el 2zl QteILab ReégleenT te/Lab
10 magnétique 2mx1m

a—

—

Equerres de 60° et de 45°(grande
dimension) pour tableau blanc

Rétroprojecteur

Rétroprojecteur 220-240 V/50 hz , 250W au
minimum surface de travail 28x28cm au minimum
- Luminosité 2000 lumens au minimum

- Ventilation puissante
- Thermostat de sécurité

- Livré avec housse de protection et 5 lampes de

rechange 24V/250W

- Cable d'alimentation longueur 3 m minimum et 5

fusibles de rechange
- Bruit inférieur a 40 db
- Certificat 1ISO 9001
(version 2000 ou 2008)
plus notice d'utisation en francais

KLARRION

Grande régle en plexiglas graduées en
centimétre de 1 métre de longueur

Qté/Lab

aa . Qté/Lab

Résolution native

Grande regle Ten
plexiglas transparent
graduées en
centimetre de 1
métre de longueur i
pour tableau blanc M(

Compas pour tableau blanc (équipé
d’une ventouse a la place de la pointe
séche) avec un jeu de 3 ventouses de
rechange

XGA (1024 x 768)

abe|no

Luminosité

2200 Lumens (Normal)/ 1500 Lumens (Eco)

Contraste

500:1

Durée de la Lampe

(éco/nomal)

4000 h/3000h

Objectif

Mise au point manuelle ; zoom 1,2 x

Compatibilité vidéo

NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV
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Compatibife VGA 2 UXGA

informatique

Entrées OArdllnateur: 1 Mini D-sub
Vidéo : RCA, 1 D-Sub

Nllveau de bruit 28 dB /35 dB

(éco/normal)

Dimensions (LxHxP) | 306 x 221 x77 mm

Poids 2,2 kg

Alimentation

100-120V/ 220-240 Vcommutation
automatique

Télécommande avec piles, cable ordinateur,

Accessoires cordon alimentation, manu d'utilisation
Garantie 3 ans - 6 mois pour lalampe

Dlstanc'e n'flnlmale 1,20 m

de projection

Taille de I'affichage |76 - 762 cm

etskc@yahoo.fr

TEL:+21671 434 255
COLLEGE TUNISIE www.klarrion.com - www.collegetunisie.com FAX : +216 71 425179
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