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HAUTEUR 1900mm
LARGUEUR 300mm
PROFONDEUR 500mm

VESTIAIRE

101

CARACTÉRISTIQUES :
•	 1 CASE.
•	 1 TABLETTE PAR CASE .
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1830mm
LARGUEUR 900mm
PROFONDEUR 440mm

VESTIAIRE

107

CARACTÉRISTIQUES :
•	 1 CASE.
•	 1 TABLETTE PAR CASE .
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1900mm
LARGUEUR 600mm
PROFONDEUR 500mm

VESTIAIRE

102

CARACTÉRISTIQUES :
•	 2 CASES.
•	 1 TABLETTE PAR CASE .
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1630mm
LARGUEUR 900mm
PROFONDEUR 430mm

VESTIAIRE

108

CARACTÉRISTIQUES :
•	 1 CASE.
•	 1 TABLETTE PAR CASE .
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1900mm
LARGUEUR 300mm
PROFONDEUR 500mm

VESTIAIRE

105

CARACTÉRISTIQUES :
•	 2 CASES.
•	 1 TABLETTE PAR CASE .
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1900mm
LARGUEUR 900mm
PROFONDEUR 500mm

VESTIAIRE

103

CARACTÉRISTIQUES :
•	 3 CASES.
•	 1 TABLETTE PAR CASE .
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1900mm
LARGUEUR 900mm
PROFONDEUR 500mm

VESTIAIRE

109

CARACTÉRISTIQUES :
•	 9 CASES.
•	 1 TABLETTE PAR CASE.
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1900mm
LARGUEUR 900mm
PROFONDEUR 500mm

VESTIAIRE

106

CARACTÉRISTIQUES :
•	 6 CASES.
•	 1 TABLETTE PAR CASE .
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1900mm
LARGUEUR 600mm
PROFONDEUR 500mm

VESTIAIRE

104

CARACTÉRISTIQUES :
•	 4 CASES.
•	 1 TABLETTE PAR CASE .
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 2000mm
LARGUEUR 965mm
PROFONDEUR 430mm

VESTIAIRE

115

CARACTÉRISTIQUES :
•	 15 CASES.
•	 1 TABLETTE PAR CASE.
•	 TRINGLE PORTE CINTRES.
•	 FERMETURE À LANGUETTE CADENASSABLE.

Télécharger Fiche Technique
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HAUTEUR 1970mm
LARGUEUR 950mm
PROFONDEUR 440mm

ARMOIRE

201

CARACTÉRISTIQUES :
•	 4 TABLETTES FORMANT 5 CASES.
•	 SERRURE DE SÛRETÉ.
•	 FERMETURE HAUT ET BAS, MONTÉE SUR 

VÉRINS.
•	 TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRE 

POUR RECEVOIR DES DOSSIERS SUSPENDUS.

Télécharger Fiche Technique
HAUTEUR 1970mm
LARGUEUR 1200mm
PROFONDEUR 440mm

ARMOIRE

202

CARACTÉRISTIQUES :
•	 4 TABLETTES FORMANT 5 CASES.
•	 SERRURE DE SÛRETÉ.
•	 FERMETURE HAUT ET BAS, MONTÉE SUR 

VÉRINS.
•	 TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRE 

POUR RECEVOIR DES DOSSIERS SUSPENDUS.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 2000mm
LARGUEUR 1200mm
PROFONDEUR 450mm

ARMOIRE

202-DLR

CARACTÉRISTIQUES :
•	 4 TABLETTES FORMANT 5 CASES.
•	 SERRURE DE SÛRETÉ.
•	 FERMETURE HAUT ET BAS, MONTÉE SUR 

VÉRINS.
•	 TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRE 

POUR RECEVOIR DES DOSSIERS SUSPENDUS.

Télécharger Fiche Technique HAUTEUR 1120mm
LARGUEUR 950mm
PROFONDEUR 440mm

ARMOIRE

203

CARACTÉRISTIQUES :
•	 2 TABLETTES FORMANT 3 CASES.
•	 SERRURE DE SÛRETÉ.
•	 FERMETURE HAUT ET BAS, MONTÉE SUR 

VÉRINS.
•	 TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRE 

POUR RECEVOIR DES DOSSIERS SUSPENDUS.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1120mm
LARGUEUR 1200mm
PROFONDEUR 440mm

ARMOIRE

204

CARACTÉRISTIQUES :
•	 2 TABLETTES FORMANT 3 CASES.
•	 SERRURES DE SÛRETÉ.
•	 FERMETURE HAUT ET BAS, MONTÉE SUR 

VÉRINS.
•	 TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRE 

POUR RECEVOIR DES DOSSIERS SUSPENDUS.

Télécharger Fiche Technique HAUTEUR 1000mm
LARGUEUR 1200mm
PROFONDEUR 450mm

ARMOIRE

204-DLR

CARACTÉRISTIQUES :
•	 2 TABLETTES FORMANT 3 CASES.
•	 SERRURE DE SÛRETÉ.
•	 FERMETURE HAUT ET BAS, MONTÉE SUR 

VÉRINS.
•	 TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRE 

POUR RECEVOIR DES DOSSIERS SUSPENDUS.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1955mm
LARGUEUR 465mm
PROFONDEUR 330mm

ARMOIRE

205

CARACTÉRISTIQUES :
•	 5 TABLETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR.
•	 UNE PORTE QUI FERME À CLÉ.
•	 PEINTURE ÉPOXY AU FOUR.

Télécharger Fiche Technique HAUTEUR 1270mm
LARGUEUR 465mm
PROFONDEUR 330mm

ARMOIRE

206

CARACTÉRISTIQUES :
•	 5 TABLETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR.
•	 UNE PORTE FERMANT À CLÉ.
•	 PEINTURE ÉPOXY AU FOUR.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1000mm
LARGUEUR 465mm
PROFONDEUR 330mm

ARMOIRE

207

CARACTÉRISTIQUES :
•	 5 TABLETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR.
•	 UNE PORTE FERMANT À CLÉ.
•	 PEINTURE ÉPOXY AU FOUR.

Télécharger Fiche Technique
HAUTEUR 1970mm
LARGUEUR 950mm
PROFONDEUR 440mm

ARMOIRE

401

CARACTÉRISTIQUES :
•	 8 TABLETTES FORMANT 10 CASES.
•	 2 SERRURES DE SÛRETÉ (UNE POUR CHAQUE 

PORTE).
•	 FERMETURE HAUT ET BAS, MONTÉE SUR 

VÉRINS.
•	 TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRE 

POUR RECEVOIR DES DOSSIERS SUSPENDUS.

Télécharger Fiche Technique
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HAUTEUR 1970mm
LARGUEUR 900mm
PROFONDEUR 440mm

ARMOIRE

501

CARACTÉRISTIQUES :
•	 4 TABLETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR.
•	 2 PORTES FERMANT À CLÉ.
•	 PEINTURE ÉPOXY AU FOUR.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1970mm
LARGUEUR 1200mm
PROFONDEUR 440mm

ARMOIRE

APC1

CARACTÉRISTIQUES :
•	 4 TABLETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR.
•	 2 PORTES COULISSANTES FERMANT À CLÉ.
•	 PEINTURE ÉPOXY AU FOUR.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1970mm
LARGUEUR 1200mm
PROFONDEUR 440mm

ARMOIRE

AR2C

CARACTÉRISTIQUES :
•	 8 TABLETTES FORMANT 10 CASES.
•	 2 SERRURES DE SÛRETÉ (UNE POUR CHAQUE 

PORTE).
•	 FERMETURE HAUT ET BAS, MONTÉE SUR VÉRINS.
•	 TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRE 

POUR RECEVOIR DES DOSSIERS SUSPENDUS.

Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS Selon la demande

ARMOIRE

AS-2E-1T
CARACTÉRISTIQUES :
•	 2 TABLETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR.
•	 1 PORTE FERMANT À CLÉ.
•	 1 TIROIR.
•	 PEINTURE ÉPOXY AU FOUR.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1330mm
LARGUEUR 415mm
PROFONDEUR 600mm

Classeur pour  Dossiers 4 tiroirs

301

CARACTÉRISTIQUES :
•	 4 TIROIRS COULISSANTS SUR GLISSIÈRES 

TÉLESCOPIQUES À BILLES.
•	 SERRURE DE SÛRETÉ MONTÉE SUR VÉRINS.
•	 DIMENSIONS UTILES TIROIR : 575MM X 330MM

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1025mm
LARGUEUR 415mm
PROFONDEUR 600mm

Classeur pour  Dossiers 3 tiroirs

302

CARACTÉRISTIQUES :
•	 3 TIROIRS COULISSANTS SUR GLISSIÈRES 

TÉLESCOPIQUES À BILLES.
•	 SERRURE DE SÛRETÉ MONTÉE SUR VÉRINS.
•	 DIMENSIONS UTILES TIROIRS : 575MM X 330MM.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 720mm
LARGUEUR 415mm
PROFONDEUR 600mm

Classeur pour Dossiers 2 tiroirs

303

CARACTÉRISTIQUES :
•	 3 TIROIRS COULISSANTS SUR GLISSIÈRES 

TÉLESCOPIQUES À BILLES.
•	 SERRURE DE SÛRETÉ MONTÉE SUR VÉRINS.
•	 DIMENSIONS UTILES TIROIRS : 575MM X 330MM.

Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS Suivant le 
modèle de 
fiches

Bac à fiches 1 Rangée

304

CARACTÉRISTIQUES :
•	 BAC À FICHES 1 RANGÉE.

Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS Suivant le 
modèle de 
fiches

Bac à fiches 1 Rangée

305

CARACTÉRISTIQUES :
•	 BAC À FICHES 2 RANGÉES.

Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS
Suivant le 
modèle de 
fiches

Bac à fiches 1 Rangée

ERA

CARACTÉRISTIQUES :
•	 ÉLÉMENT ROTATIF POUR ARCHIVES SÉCURISÉS 

OU NON SÉCURISÉS

Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS
Suivant le 
modèle de 
fiches

Bac à fiches 1 Rangée

306

CARACTÉRISTIQUES :
•	 BAC À FICHES 1, 2 OU 3 RANGÉES.
•	 SANS ROUES.

Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS Suivant le 
modèle de 
fiches

Bac à fiches 1 Rangée

E2T

CARACTÉRISTIQUES :
•	 ÉLÉMENTS À 2 TIROIRS.
•	 ÉTAGÈRE INFÉRIEURE.
•	 ROULETTES.

Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS
Suivant le 
modèle de 
fiches

Bac à fiches 1 Rangée

F2T

CARACTÉRISTIQUES :
•	 FICHIER À 2 TIROIRS.

Télécharger Fiche Technique

MEUBLES MÉTALLIQUES
CLASSEURS
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Lorsque vous choisissez votre rayonnage, il est 
important de d’abord connaître le poids de votre 
charge. Celui-ci détermine le type de support de 
votre rayonnage.  Il est également important de 
savoir où vous souhaitez placer le rayonnage : dans 
un bureau, un couloir  ou un entrepôt ? Ces différents 
critères nous amènent à la classification suivante :

Rayonnages Légers (jusqu’à 200 kg de charge) : c’est 
le rayonnage le plus simple, composé d’échelles et 
de tablettes . Ils sont souvent utilisés au bureau ou 
dans la salle des archives.

Rayonnages Mi-Lourds (jusqu’à 500 kg de charge) 
: le principe est le même que pour les rayonnages 

archives mais ils sont souvent équipés d’accessoires 
qui offrent une stabilité et une capacité de 
charge accrues, tels qu’un croisillon de renfort. De 
nombreuses variantes sont également galvanisées, 
ce qui les rend utilisables à l’extérieur.

Rayonnages Lourds (jusqu’à 3000 kg de charge) : 
composé d’échelles avec des longerons horizontaux 
ou diagonaux qui leur permettent de supporter 
une charge beaucoup plus élevée. Les échelles sont 
reliées entre elles par des longerons sur lesquels vous 
pouvez, si nécessaire, placer encore une tablette. 
Ces rayonnages sont souvent fixés au sol par des 
ancrages pour une utilisation en toute sécurité.

Rayonnages Légers
pour votre espace de bureau 

ou de stockage.

Rayonnages Mi-Lourds
pour atelier, magasin,
(petit) entrepôt, etc.

Rayonnages Lourds
pour atelier ou grand entrepôt.

Charge utile jusqu’à
± 200 kg par tablette

Charge utile jusqu’à
± 500 kg par tablette

Charge utile jusqu’à
± 3000 kg par tablette

Idéal pour l’archivage de vos 
dossiers, fichiers, classeurs, 

etc.

Pour le stockage de petites 
marchandises ou boîtes de 

rangement.

Pour le stockage de 
wmarchandises très 

volumineuses ou très lourdes.

MEUBLES MÉTALLIQUES
RAYONNAGES
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RAYONNAGES MI-LOURDS
MEUBLES MÉTALLIQUES
RAYONNAGES LÉGERS

HAUTEUR
2000mm 2500mm 3000mm

COULEUR
GALVA PEINT

ÉPAISSEUR
10/10 12/10 15/10 20/10

RAYONNAGES LÉGERS

ÉCHELLE

Télécharger Fiche Technique

RAYONNAGES LÉGERS

TABLETTE
HAUTEUR

900/300mm 900/400mm 900/500mm

COULEUR
GALVA PEINT

ÉPAISSEUR
5/10 6/10 8/10

ACCESSOIRES DE RAYONNAGE LÉGERS

RAYONNAGES LÉGERS

SABOT EN PLASTIQUE
•	 2 PAR ÉCHELLE

RAYONNAGES LÉGERS

CROISILLION
•	 1 PAR BLOC

RAYONNAGES LÉGERS

RENFORT
•	 1 OU 2 PAR TABLETTE

HAUTEUR
2000mm 2500mm 3000mm

COULEUR
GALVA PEINT

ÉPAISSEUR
20/10

RAYONNAGES MI-LOURDS

ÉCHELLE

Télécharger Fiche Technique

RAYONNAGES MI-LOURDS

TABLETTE
LONGUEUR

600mm 800mm 1000mm

LARGEUR
200mm 250mm

ÉPAISSEUR
10/10 15/10 20/10

RAYONNAGES MI-LOURDS

LISSE - LONGERON
HAUTEUR

1500mm 2000mm 2500mm

COULEUR
GALVA PEINT

ÉPAISSEUR
20/10

KLARRION
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MEUBLES MÉTALLIQUES
RAYONNAGES FIXE

HAUTEUR
2000mm 2500mm 3000mm

COULEUR
GALVA PEINT

ÉPAISSEUR
10/10 12/10 15/10 20/10

RAYONNAGES FIXE

CORNIERS PERFORÉES

RAYONNAGES FIXE

TABLETTE
HAUTEUR

900/300mm 900/400mm 900/500mm

COULEUR
GALVA PEINT

ÉPAISSEUR
5/10 6/10 8/10

ACCESSOIRES DE RAYONNAGE FIXE

RAYONNAGES FIXE

SABOT EN PLASTIQUE
•	 2 PAR ÉCHELLE

RAYONNAGES FIXE

CROISILLION
•	 1 PAR BLOC

RAYONNAGES FIXE

RENFORT
•	 1 OU 2 PAR TABLETTE

Élément en cornière perforée et tablettes 
galvanisées ou peintes.
Corniers Perforées.
les accessoires : Boulons galvanises, équerres et 
sabots en plastique.
Finition : Galvanisées ou peintes époxy en différents 
coloris. Tous les bords sont plies.
Montage : Les tablettes se fixent directement par 
boulonnage sur les cornières perforées.

RAYONNAGES LOURDS
Dimensions et épaisseurs en fonction des besoins 
du client.
Tôle LAF ou Galvanisée.
Peinture en époxy au four.

Notre équipe commerciale est votre 
disposition pour réaliser l’étude 

d’implantation.

KLARRION
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HAUTEUR 500mm
LARGUEUR 1200mm
PROFONDEUR 960mm

ARMOIRE À PLAN

AP5T

CARACTÉRISTIQUES :
•	 5 TIROIRS POUR CLASSEMENT À PLAT.
•	 DES PLANS TIROIRS COULISSANTS SUR 

ROULEMENTS À BILLES.
•	 CHÂSSIS EN OPTION.
•	 DIMENSIONS UTILES TIROIRS : 

1200mmX850mm.

Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1400mm
LARGUEUR 1300mm
PROFONDEUR 850mm

ARMOIRE À PLAN

403

CARACTÉRISTIQUES :
•	 16 TIROIRS POUR CLASSEMENT À PLAT.
•	 TIROIRS SUR GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES À 

BILLES.
•	 CHÂSSIS EN OPTION.
•	 DIMENSIONS UTILES TIROIRS : 

1200mmX850mm.

Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS Suivant la 
demande

POSTE DE TRAVAIL FIXE

PTR
Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS Suivant la 
demande

ARMOIRE ÉLECTRIQUE

AE
Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS Suivant la 
demande

ARMOIRE RIA

RIA
Télécharger Fiche Technique

DIMENSIONS Suivant la 
demande

POSTE DE TRAVAIL FIXE

PTF2T
Télécharger Fiche Technique

CARACTÉRISTIQUES :
•	 POSTE DE TRAVAIL FIXE AVEC TIROIRS + 

SUPPORT ÉCLAIRAGE.
•	 TABLETTES RÉGLABLES EN OPTION.

DIMENSIONS Suivant la 
demande

ÉTABLI D’ATELIER

EA2T
Télécharger Fiche Technique

CARACTÉRISTIQUES :
•	 ÉTABLI D’ATELIER À 2 ÉTAGES.

DIMENSIONS Suivant la 
demande

ÉTABLI D’ATELIER

SA1
Télécharger Fiche Technique

CARACTÉRISTIQUES :
•	 SERVANTE D’ATELIER À 8 TIROIRS.

DIMENSIONS Suivant la 
demande

SERVANTE D’ATELIER

SA2P-3T
Télécharger Fiche Technique

CARACTÉRISTIQUES :
•	 SERVANTE D’ATELIER À 2 PORTES.
•	 3 TIROIRS.

DIMENSIONS Suivant la 
demande

ARMOIRES POUR PC

APP
Télécharger Fiche Technique

CARACTÉRISTIQUES :
•	 ARMOIRES POUR RANGEMENT DE 16 LAPTOPS 

PC.
•	 FERMETURE À CLÉ.

MEUBLES MÉTALLIQUES
ANNEXES
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DIMENSIONS Suivant la 
demande

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

BSM
DIMENSIONS Suivant la 

demande

BENNE RIA

BENNE
Télécharger Fiche Technique

CARACTÉRISTIQUES :
•	 CARACTÉRISTIQUES :
•	 BENNE DE SERVICES ROULANTE ET 

ENFOURCHABLE.

ROLL CONTENEUR – 2 CÔTÉS

ROLL
ROLL CONTENEUR 2 CÔTÉS, IDÉAL DANS LA 
LOGISTIQUE, LA GRANDE DISTRIBUTION ET LES 
POINTS DE VENTE
CARACTÉRISTIQUES :
•	 ROLL CONTENEUR ROBUSTE COMPOSÉ DE 1 

BASE SUR ROULETTES + 2 CÔTÉS.
•	 ROLL DE MANUTENTION FABRIQUÉ EN TUBE ET 

EN FER ROND SOUDÉS AU CENTRE DU TUBE.
•	 IDÉAL POUR DÉPLACER DES MARCHANDISES 

EN ENTREPÔTS ET SUR POINTS DE VENTE.
•	 ROLL ÉQUIPÉ DE ROUES EN PROPYLÈNE 

(PP) OU EN POLYAMIDE ET POLYÉTHYLÈNE 
(SILENCIEUSES ET NON TACHANTES).

•	 ROUES AVEC PLUSIEURS COMBINAISONS 
POSSIBLES : 4 PIVOTANTES AVEC OU SANS 
FREINS OU 2 FIXES ET 2 PIVOTANTES AVEC OU 
SANS FREINS.

•	 PEUT CONTENIR JUSQU’À 3 ÉTAGÈRES ET DE 
MULTIPLES OPTIONS.

•	 FINITION : ZINGAGE ÉLECTROLYTIQUE.
•	 CHARGE UTILE DE 600 KG À 800 KG.

DIMENSIONS : 
•	 ROLL 1.6/ DIM. EXT. LXLXH (MM) 715 X 805 X 1600.
•	 ROLL 1.8/ DIM. EXT. LXLXH (MM) 715 X 805 X 1800.
•	 ROLL 2.0 DIM. EXT. LXLXH (MM) 715 X 805 X 200.

NOTE :
Étagères Amovibles ou Fixes 
au choix du client, variable 
selon utilisateur.
OPTION :
Les sangles, les étagères, 
tringles à vêtements, housse 
et plaque.

TABLE DE TRAVAIL

TT1
DIMENSIONS : 
•	 HAUTEUR : 85.
•	 LARGEUR : 80.
•	 LONGUEUR : 200.

NOTE :
Note: Pour une couleur 
personnalisée, veuillez nous 
consulter.

CHARIOT CONTENEUR EN FIL GERBAGE

CCFG1
CARACTÉRISTIQUES :
•	 POUR LA GESTION ET LE TRAITEMENT DE 

MARCHANDISES OU DE DÉCHETS, NOUS VOUS 
PRÉSENTONS NOTRE CHARIOT CONTENEUR EN 
FIL GERBAGE.

•	 CONTENEUR EN FIL D’ACIER GALVANISÉ.
•	 UN ÉQUIPEMENT SPÉCIALEMENT CONÇU POUR 

STOCKER VOS MARCHANDISES AINSI QUE 
VOS DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES ET AUTRES SANS AUCUN 
PROBLÈME.

•	 IL VOUS PERMETTRA UNE MEILLEURE 
OPTIMISATION DE L’ESPACE DANS VOS 
ENTREPÔTS ET UNE RÉDUCTION IMPORTANTE 
DES COÛTS DE TRANSPORT LORS DES RETOURS 
À VIDE.

•	 GRÂCE À SA LÉGÈRETÉ, CE CHARIOT DE 
STOCKAGE GRILLAGÉ VOUS FACILITE LES 
DÉPLACEMENTS ET LES OPÉRATIONS DE 
MANUTENTION.

DIMENSIONS : 
•	 DIMENSIONS EXTÉRIEURES ( L X P X H) : 1200 X 

1000 X 1180 MM.
•	 DIMENSIONS INTÉRIEURES ( L X P X H) : 

1120X930 X 1000 MM.
•	 REPLIÉ ( L X P X H) : 1200 X 1000 X 330 MM.

NOTE :
Étagères Amovibles ou Fixes 
au choix du client, variable 
selon utilisateur.
OPTION :
Les sangles, les étagères, 
tringles à vêtements, housse 
et plaque.

CHARIOT DE TRANSPORT EN FIL 

CT-CL1
CHARIOT DE TRANSPORT EN FIL MÉTALLIQUE / 
POUR CHARGE LÉGÈRE / À ROULETTES
FABRIQUÉ EN FIL D’ACIER, ZINGUÉ : TRAITEMENT 
ÉLECTROLYTIQUE AU ZINC OU AVEC UN 
REVÊTEMENT : PEINTURE ÉPOXY ENDUIT ÉLECTRO 
STATIQUEMENT.

CARACTÉRISTIQUES :
•	 VOLUME : 300LITRES.
DIMENSIONS :
•	 L X L X P : 860 X 660 X 725 MM.

NOTE :
Note: Pour une couleur 
personnalisée, veuillez nous 
consulter.

POUBELLE MÉTALLIQUE 

PT
NOTE :
•	 POUR UNE COULEUR PERSONNALISÉE, 

VEUILLEZ NOUS CONSULTER.

BANC DU JARDIN 

BJ
NOTE :
•	 POUR UNE COULEUR PERSONNALISÉE, 

VEUILLEZ NOUS CONSULTER.
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COFFRES FORTS
SÉRIE QUAESTOR
ÉLECTRONIQUE À POSER

Le coffre à poser électronique est doté d’un corps en 
tôle acier d’une épaisseur 20/10. Porte en forte tôle 
épaisseur 40/10 suspendue sur des pivots intérieurs 
permettant une ouverture à 90°. La fermeture est 
assurée par deux pênes de Ø20mm. Ouverture 
et fermeture par serrure à clé et combinaison 
électronique. Affichage digital du code, ouverture 
d’urgence de la combinaison par Clé de secours.
L’ensemble est traité avec une peinture en poudre 
époxy cuit au four. Pré-perçage pour fixation au 
mur. Fond du coffre habillé de moquette.

POIDS 11Kg
HAUTEUR 250mm
LARGUEUR 350mm
PROFONDEUR 250mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 1

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 11Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 430mm
PROFONDEUR 370mm

COFFRE FORT

QUAESTOR LAPTOP

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 14Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 300mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 2

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 18Kg
HAUTEUR 400mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 360mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 3

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 21Kg
HAUTEUR 520mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 360mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 4

CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 50Kg
HAUTEUR 800mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 400mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 5+

POIGNÉE + CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE + TRÉSOR

Télécharger Fiche Technique

POIDS 11Kg
HAUTEUR 250mm
LARGUEUR 350mm
PROFONDEUR 250mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 11

POIGNÉE + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 11Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 430mm
PROFONDEUR 370mm

COFFRE FORT

QUAESTOR MOTORISÉE

SERRURE ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 14Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 300mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 22

POIGNÉE + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 18Kg
HAUTEUR 400mm
LARGUEUR 390mm
PROFONDEUR 360mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 33

POIGNÉE + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 21Kg
HAUTEUR 520mm
LARGUEUR 380mm
PROFONDEUR 360mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 44

POIGNÉE + SERRURE ÉLECTRONIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 65Kg
HAUTEUR 520mm
LARGUEUR 560mm
PROFONDEUR 430mm

COFFRE FORT

QUAESTOR 6

POIGNÉE + CLÉ + SERRURE ÉLECTRONIQUE + TRÉSOR

Télécharger Fiche Technique
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COFFRES FORTS
SÉRIE QUAESTOR+
MÉCANIQUE H.S À POSER
CORPS : A double enveloppe de tôles d’acier, de 50 
mm d’épaisseur totale contenant notre composite 
extra dur, tassé par vibrations, résistant aux diverses 
attaques mécaniques.
PORTE : Épaisseur totale de 70 mm Tôle frontale en 
acier ép. 5mm et barrière de protection contenant 
notre composite extra dur. Elle est suspendue sur 
des pivots extérieurs permettant l’ouverture de 
celle-ci à 180°.
UN VERROUILLAGE RENFORCÉ
Blocage par des pênes ronds sur trois côtés et à 
l’arrière une barre d’accrochage la maintenant en 
place même si l’on venait à scier les pivots. Système 
de condamnation efficace grâce à la serrure de 
précision à 7 gorges, clé double pannetons et 
combinaison mécanique à 3 compteurs à 20 dents 
manœuvrables par des boutons.
Protection anti-perçage au manganèse appliqué au 
mécanisme de la serrure.

POIDS 100Kg
HAUTEUR 350mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 370mm

COFFRE FORT

QUAESTOR +350

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 230Kg
HAUTEUR 720mm
LARGUEUR 480mm
PROFONDEUR 500mm

COFFRE FORT

QUAESTOR +720 SPÉCIAL

CLÉ + POIGNÉE + SERRURE À DISQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 140Kg
HAUTEUR 420mm
LARGUEUR 505mm
PROFONDEUR 420mm

COFFRE FORT

QUAESTOR +420

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 230Kg
HAUTEUR 720mm
LARGUEUR 480mm
PROFONDEUR 500mm

COFFRE FORT

QUAESTOR +720

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE

Télécharger Fiche Technique

COFFRES FORTS
SÉRIE CLYPEUM
MÉCANIQUE À EMMURER
CORPS : en forte tôle d’acier à noyer et sceller 
dans la maçonnerie. Porte en tôle d’acier de 
8mm d’épaisseur montée sur pivots intérieurs 
avec dispositif d’accrochage du côté des pivots. 
Mécanisme de serrure à pênes commandé et 
condamné par serrure de précision à 7 gorges, clé 
double pannetons et combinaison mécanique à 
3 compteurs à 20 dents manœuvrables par des 
boutons. Protection anti-perçage au manganèse 
appliquée au mécanisme de la serrure. La porte se 
trouve dans le même plan que son cadre permettant 
de la dissimuler aisément sous une tapisserie, un 
tableau, etc. Aménagement intérieur : 1 tablette 
PEINTURE DE FINITION : grain cuit 1 Ton (Sous réserve 
de modifications nécessaires au progrès technique). 
BAIES DE SCELLEMENT. Bien que tôles sur la face 
arrière et les faces latérales, le coffre à emmurer doit 
être protégé complémentairement sur les 5 faces. 
Il faut prévoir pour la protection efficace de la face 
arrière environ 10 – 15 cm de béton, si possible armé, 
par quelques fers.

POIDS 19Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 420mm
PROFONDEUR 285mm

COFFRE FORT

CLYPEUM +1

CLÉ + COMBINAISON 3 COMPTEURS

Télécharger Fiche Technique

POIDS 26Kg
HAUTEUR 380mm
LARGUEUR 480mm
PROFONDEUR 320mm

COFFRE FORT

CLYPEUM 22

CLÉ

Télécharger Fiche Technique

POIDS 26Kg
HAUTEUR 380mm
LARGUEUR 480mm
PROFONDEUR 320mm

COFFRE FORT

CLYPEUM +2

CLÉ + COMBINAISON 3 COMPTEURS

Télécharger Fiche Technique

POIDS 19Kg
HAUTEUR 300mm
LARGUEUR 420mm
PROFONDEUR 285mm

COFFRE FORT

CLYPEUM 11

CLÉ

Télécharger Fiche Technique
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POIDS 620Kg
HAUTEUR 1200mm
LARGUEUR 640mm
PROFONDEUR 550mm

COFFRE FORT

CASTELLUM 120

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE A DISQUE + POIGNÉE 
ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 850Kg
HAUTEUR 1500mm
LARGUEUR 700mm
PROFONDEUR 600mm

COFFRE FORT

CASTELLUM 150

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE A DISQUE + POIGNÉE 
ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

COFFRES FORTS
SÉRIE CASTELLUM
MÉCANIQUE HAUT SÉCURITÉ
Une structure défensive performante
Corps :  à double enveloppe de tôles d’acier, de 70 
mm d’épaisseur totale contenant notre composite 
extra dur, tassé par vibrations.
Il présente d’excellentes qualités réfractaires et une 
très grande résistance aux outils mécanique.
Porte : épaisseur totale de 135mm. Elle comporte la 
même protection que le corps.
Elle est suspendue sur des pivots extérieurs 
permettant l’ouverture de celle-ci à 180°. 
Son châssis est composé de profils spéciaux formant 
escalier sur les 4 côtés.
Un verrouillage renforcé
Blocage par des pênes de 28mm de diamètre à 

POIDS 415Kg
HAUTEUR 800mm
LARGUEUR 640mm
PROFONDEUR 550mm

COFFRE FORT

CASTELLUM 80

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE A DISQUE + POIGNÉE 
ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 510Kg
HAUTEUR 1000mm
LARGUEUR 640mm
PROFONDEUR 550mm

COFFRE FORT

CASTELLUM 100

CLÉ + SERRURE MÉCANIQUE A DISQUE + POIGNÉE 
ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

l’avant, sur le haut, le bas, et à l’arrière une barre 
d’accrochage la maintenant en place même si l’on 
venait à scier les pivots.
Un système de condamnation efficace
La serrure intégrée à la porte, est montée derrière 
toutes les défenses.
Un blindage spécial vient en protéger les organes 
vitaux.
Une poignée ergonomique permet de commander 
aisément le maniement des pênes et le mouvement 
de la porte.
Le mouvement de cette poignée est   condamné 
par une serrure à clé de haute sécurité à double 
pannetons (certifiée VDS classe (A) et d’une serrure 
à combinaison 3 disques (1 million de combinaisons). 
En outre, un délateur se déclenche immédiatement 
en cas d’attaque thermique et re-bloque la serrure.
Trous de scellement dans le dos et bas pour tout 
coffre inférieure à 500 kg.
Peinture de finition : grain cuit 1 ton.

CAISSE ESCAMOTABLE
SÉRIE MACROPUS

•	 La caisse MACROPUS est un meuble de sécurité 
conçu :

Pour faciliter le travail quotidien des caissiers.
Pour placer et ranger les fonds Constructions Corps 
et porte en tôle d’acier épaisseur 20/10 & 15/10.
Un dispositif de fermeture pivotant vers le haut donc
sans danger pour les doigts de l’utilisateur.
Un classement horizontal des billets, l’escamotage 
de ceux-ci se fait sans les déranger. Ouverture et 
fermeture par serrures à clé. L’ensemble et traitée 
avec peinture en poudre époxy cuit au four de 
couleur Gris & Noir. Pré-perçage pour fixation.
•	 Coffre-fort à trappe de dépôt de fonds 

escamotable. Conçu pour la sécurisation rapide 
des fonds, le contrôle des recettes d’argent et le 
dépôt instantané de documents. Équipé d’un 
Balancier anti récupération. Serrure de sûreté 
à clé + poignée. Fourni avec 1 Tablette étagère 
pour la partie inférieure du coffre-fort.

HAUTEUR 250mm
LARGUEUR 600mm
PROFONDEUR 215mm
N° DE CASES 10

DIMENSIONS DE 10 CASES
HAUTEUR 90mm
LARGUEUR 100mm
PROFONDEUR 165mm

CAISSE

MACROPUS
Télécharger Fiche Technique

HAUTEUR 1300mm
LARGUEUR 600mm
PROFONDEUR 600mm

COFFRE À COMPARTIMENTS
ESCAMOTABLE

HAUTEUR 320mm
LARGUEUR 500mm

COFFRE

ESCAMOTABLE
Télécharger Fiche Technique
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COFFRES FORTS
SÉRIE CASTELLUM+
MÉCANIQUE HAUT SÉCURITÉ
COFFRE TRÉSOR INTERNE
Une structure défensive performante
Corps :  à double enveloppe de tôles d’acier, de 70 
mm d’épaisseur totale contenant notre composite 
extra dur, tassé par vibrations.
Il présente d’excellentes qualités réfractaires et une 
très grande résistance aux outils mécanique.

Porte : épaisseur totale de 135mm. Elle comporte la 
même protection que le corps. Elle est suspendue 
sur des pivots extérieurs permettant l’ouverture de 
celle-ci à 180°. Son châssis est composé de profils 
spéciaux formant escalier sur les 4 côtés.
Un verrouillage renforcé

POIDS 1000Kg
HAUTEUR 1500mm
LARGUEUR 800mm
PROFONDEUR 650mm

COFFRE FORT

CASTELLUM +

CLÉ + COFFRE INTERNE TRÉSOR + SERRURE MÉCANIQUE A 
DISQUE + POIGNÉE ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

POIDS 1000Kg
HAUTEUR 1500mm
LARGUEUR 600mm
PROFONDEUR 695mm

COFFRE FORT

CASTELLUM +4C

CLÉ + COFFRE INTERNE TRÉSOR + SERRURE MÉCANIQUE A 
DISQUE + POIGNÉE ACTIONNEUSE

Télécharger Fiche Technique

Blocage par des pênes de 28mm de diamètre à 
l’avant, sur le haut, le bas, et à l’arrière une barre 
d’accrochage la maintenant en place même si l’on 
venait à scier les pivots.
Un système de condamnation efficace
La serrure intégrée à la porte, est montée derrière 
toutes les défenses.
Un blindage spécial vient en protéger les organes 
vitaux.
Une poignée ergonomique permet de commander 
aisément le maniement des pênes et le mouvement 
de la porte.
Le mouvement de cette poignée est   condamné 
par une serrure à clé de haute sécurité à double 
pannetons (certifiée VDS classe (A) et d’une serrure 
à combinaison 3 disques (1 million de combinaisons). 
En outre, un délateur se déclenche immédiatement 
en cas d’attaque thermique et re-bloque la serrure.
Trous de scellement dans le dos et bas pour tout 
coffre inférieure à 500 kg.
Peinture de finition : grain cuit 1 ton.

POIDS 120Kg
HAUTEUR 1200mm
LARGUEUR 995mm
PROFONDEUR 450mm

ARMOIRE FORTE

ESCUDO 45 Télécharger Fiche Technique

POIDS 170Kg
HAUTEUR 1950mm
LARGUEUR 995mm
PROFONDEUR 450mm

ESCUDO 75

POIDS 230Kg
HAUTEUR 1950mm
LARGUEUR 1245mm
PROFONDEUR 500mm

ESCUDO 100

CLÉ + COMBINAISON 3 COMPTEURS

Télécharger Fiche Technique

Télécharger Fiche Technique

ARMOIRES FORTES
SÉRIE ESCUDO
MÉCANIQUE A 3 COMPTEURS
Pour La conservation à l’abri des indiscrétions, de 
documents et objets de valeurs. Carcasse en tôle 
acier de premier choix de 20/10 d’épaisseur, pliée 
à angles vifs. Porte en tôle 20/10 à double parois, 
montée sur paumelles extérieures permettant 
l’ouverture complète à 180°, barre d’accrochage 
du côté pivots. Mécanisme de serrure à pênes sur 
le devant, haut et bas, commandé par poignée et 
condamné par serrure de précision à 6 gorges, clé 
à double panneton et combinaison à 3 compteurs 
à 20 dents manœuvrables par des boutons. Vantail 
de gauche condamné par fermeture du vantail 
de droite. Tablettes réglables en hauteur. Peinture 
grain-cuir, un ton beige.
(Sous réserve de modifications nécessaires au 
progrès techniques).

SÉRIE ESCUDO+

POIDS 115Kg
HAUTEUR 1710mm
LARGUEUR 74mm
PROFONDEUR 470mm

ARMOIRE FORTE

E+ RÉF001
POIDS 186Kg
HAUTEUR 1940mm
LARGUEUR 1020mm
PROFONDEUR 470mm

ARMOIRE FORTE

E+ RÉF002
POIDS 210Kg
HAUTEUR 1970mm
LARGUEUR 1245mm
PROFONDEUR 470mm

ARMOIRE FORTE

E+ RÉF003
Télécharger Fiche Technique
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CAISSES TEMPORISÉES
SÉRIE MACROPUS+
Tiroir Supérieur : Le tiroir a une façade de 110mm 
de hauteur en tôle d’acier pliée pour lui assurer une 
bonne rigidité. Il est équipé d’une poignée de tirage 
et d’une serrure de fermeture clé plate. La partie 
arrière du tiroir comporte un dispositif permettant le 
basculement des excédents d’espèces dans le coffre 
inférieur. L’espace restant dans le tiroir est équipé de 
cases pour le rangement des billets de banque et 
des pièces de monnaie.
Coffre inférieur : La porte est condamnée par 4 
pênes de 18mm de diamètre, est verrouillée par 
une serrure à clé à double panneton. En option, il 
est possible d’ajouter une serrure électronique avec 
temporisation (Retardateur d’ouverture est réglable 
de 1 à 99 min).
Construction : Structure : réalisée en tôle d’acier de 
3mm d’épaisseur, porte en tôle d’acier de 6 mm 
d’épaisseur montée sur pivots intérieurs permettant 
une ouverture à 92° dispositif d’accrochage du côté 
des pivots. L’ensemble est traité avec peinture en 
poudre époxy cuit au four de couleur Grise.

POIDS 75Kg
HAUTEUR 600mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 550mm

CAISSE

MACROPUS+ CT2T
La caisse temporisée MACROPUS+ CT2T est un meuble de sécurité conçu :Pour favoriser la mise hors 
portée de façon rapide et sûre des excédents de liquidités.
Placée sous un comptoir, la caisse Temporisée facilite les opérations de caisse et offre la meilleure solution 
contre le hold-up en permettant le dépôt temporaire en toute sécurité des espèces encaissées.
Doté de 2 tiroirs 1 Supérieur  et 1 inférieur: Le tiroir inférieur a une façade de 110mm de hauteur en tôle d’acier 
pliée pour lui assurer une bonne rigidité. Il est équipé d’une poignée de manipulation et d’une serrure 
de fermeture clé plate. La partie arrière du tiroir comporte un dispositif permettant le basculement des 
excédents d’espèces dans le coffre inférieur. L’espace restant dans le tiroir est équipé de cases pour le 
rangement des billets de banque et des pièces de monnaie. le tiroir supérieur est aux même dimension et 
est compartimente pour une utilisation en tant que caisse d’échange pour billets et pièces de monnaies 
métalliques.
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POIDS 75Kg
HAUTEUR 600mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 550mm

CAISSE

MACROPUS+

La caisse temporisée MACROPUS+ est un meuble de sécurité 
conçu :
Pour favoriser la mise hors portée de façon rapide et sûre des 
excédents de liquidités.
Placée sous un comptoir, la caisse Temporisée facilite les 
opérations de caisse et offre la meilleure solution contre le hold-
up en permettant le dépôt temporaire en toute sécurité des 
espèces encaissées.

Télécharger Fiche Technique

POIDS 80Kg
HAUTEUR 600mm
LARGUEUR 450mm
PROFONDEUR 550mm

CAISSE

MACROPUS+ CLASSIQUE

La caisse temporisée MACROPUS+ Classique est un meuble 
de sécurité de Fonds conçu Pour favoriser la mise hors portée 
de façon rapide et sûre des excédents de liquidités. Placée sous 
un comptoir, cette caisse facilite les opérations de caisse et offre 
la meilleure solution contre le hold-up en permettant le dépôt 
temporaire en toute sécurité des espèces encaissées 1 Un
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COLONNE À COMPARTIMENTS
SÉRIE TURRIM
Après leur transport dans la chambre forte, ces 
colonnes sont posées sur leur socle continu et 
assemblées entre elles au moyen de vis et écrous de 
façon à former un solide contenu indéformable. Ces 
colonnes peuvent être livrées avec :
16 compartiments de 10,5x31cm
12 compartiments de 14x31cm
8 compartiments de 21x31cm
6 compartiments de 28x31cm.
Ou en répartissant ces différentes dimensions dans 
la même colonne.
COMPARTIMENTS DE LOCATION.
Constructions  : Carcasse en tôle acier de premier 
choix, pliée à angles vifs. Les portes en tôle de 
5mm d’épaisseur totale montées sur des paumelles 
intérieures permettant une ouverture à 90°.
Le numérotage des compartiments se fait en 
chiffres noirs – encastrés dans la cache entrée. 
Pour la finition on prévoit au–dessus des blocs. Une 
corniche contenue en profilé plié de 3 cm de haut. 
Des panneaux latéraux de finition viennent habiller 
les extrémités visibles.
Fermeture  :  Toutes les portes des compartiments 

ci-dessus, leurs fermetures sont assurées par des 
serrures de précision Réf 245. Dans un même boîtier 
de 68 x 97 x 24 mm se trouvent incorporées :
a.	 une serrure de précision principale à gorges, clé 

à double panneton. Cette clé actionne le pêne 
principal.

b.	 une serrure de contrôle à gorges, clé à simple 
panneton.

La clé principale et la clé de contrôle sont introduites 
dans deux trous de clés différents. La clé principale 
est maintenue prisonnière tant que la serrure n’est 
pas fermée. Cette fermeture condamne la serrure 
de contrôle.

DIMENSIONS AUX STANDARDS

COLONNE À COMPARTIMENTS

TURRIM
Les blocs de compartiments sont construits à partir de colonnes 
de 31cm de largeur, 40cm de profondeur, 170cm de hauteur. 
Montée sur son socle de 7cm de hauteur, la colonne atteint la 
hauteur de 180cm (ou Hauteur Spéciale selon demande). 
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PORTE BLINDÉE
SÉRIE CUSTOS
Montée sur pivots largement dimensionnés, la porte se trouve suspendue dans un cadre métallique en 
applique ou en forme de tambour suivant les possibilités de mise en place.
La porte, d’environ 90mm d’épaisseur totale est composée de deux fortes Tôles d’acier, assemblées par 
soudure électrique. L’intervalle compris entre la face extérieure et la tôle sup serrure est garnie de matériaux 
isolants.
UN VERROUILLAGE RENFORCÉ 
Blocage par 4 pênes de Ø 28mm à l’avant, et à l’arrière une barre d’accrochage la maintenant en place 
même si l’on venait à scier les pivots.
UN SYSTÈME DE CONDAMNATION EFFICACE
- La serrure intégrée à la porte, est montée derrière la tôle du milieu.
- Une poignée ergonomique permet de commander aisément le maniement des pênes et le mouvement 
de la porte. 
- Le mouvement de cette poignée est condamné par une serrure à clé de haute sécurité à double pannetons 
(certifié Vds classe 5A).
On option :	 Serrure à combinaison 3 disques (1 million de combinaisons).
		  Épaisseur minimale des murs : 20 cm. 
		  Dimension courante : passage libre 200 x 90 cm.
		  La porte est livrée sous une couche de peinture antirouille.

DIMENSIONS À LA DEMANDE

PORTE BLINDÉE

CUSTOS

Cette porte blindée en acier constitue, grâce à 
ses quatre points forts de fermeture et sa barre 
d’accrochage à l’arrière, un véritable rempart contre 
le cambriolage.

Bloc porte, entièrement métallique, antieffraction, 
conçu pour apporter une protection totale et efficace 
contre les attaques surprises et les cambriolages.
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Nous sommes joignables par e-mail ou par téléphone 
pour tout besoin, vous pouvez également nous suivre 

sur les réseaux sociaux.
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NOM :          .......................................................................................
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