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Potomètre de Coutable
Réf : KL_654117

1 : CARACTERISTIQUES : 

L'ensemble comporte une 

tige pour fixation sur 

support statif.

2 : DISCRIPTIF :
But de la manipulation : 

mesurer la vitesse 

d'évaporation stomatique 

des végétaux.

Principe : Une plante dont la 

tige est placée dans un 

bouchon percé laisse 

tremper ses racines dans 

un tube rempli d'eau. 

L'absorption d'eau par les 

racines provoque le 

déplacement d'un index 

repéré que l'on mesure en 

fonction du temps.

3 : Introduction :
La transpiration chez les végétaux contribue à quatre fonctions essentielles :
• Osmose et absorption racinaire
• Transport de l’eau et des métabolites
• Photosynthèse
• Refroidissement régulier des tissus
L’eau, après avoir été prélevée dans le milieu extérieur, chemine dans les
végétaux et s’évapore au niveau des feuilles (stomates, cuticule et épiderme).
De nombreux facteurs physiologiques et climatiques interviennent dans la
vitesse d’évaporation stomatique (régulation de l’ouverture des stomates).

4 : Mise en place :

• Avant toute chose, le matériel et l’eau doivent se trouver à la température de
la salle avant de débuter le T.P.

• Peser le végétal. Ce dernier peut être une tige avec des feuilles, une plante
avec racine, une plante sans racine, une plante sans feuille, ...) selon ce que
l’on souhaite étudier.

• Fixer la tige du végétal dans l’orifice du bouchon sectionné pour facilité
l’insertion de la tige.

• Insérer le bouchon avec le végétal dans le tube en plexiglass.
• Mettre le système à l’envers.
• Le remplir d’eau pour vérifier l’étanchéité. Veiller à ce que le tube plexiglass

soit rempli à ras-bord avant de le boucher avec le bouchon à deux trous.
Veiller également à ce que le tube ne contienne pas de bulle d’air. S’il n’y a
pas de fuite, vider l’eau et remplir de nouveau le tube avec de l’eau distillée
cette fois-ci. S’il y a des fuites, recommencer dès le début. Il est possible
d’améliorer l’étanchéité en utilisant une graisse (silicone, vaseline, ...).

• Préparer le bouchon muni de la seringue et du capillaire. Pour cela :
• Remplir la seringue au 3/4 et la positionner au niveau du raccord

caoutchouc, à droite du tube plexiglass. Enfoncer le piston de la seringue
jusqu’à ce que l’eau affleure au bout du coude.

• Placer le bouchon ainsi préparé sur le tube plexiglass.
• Fixer le montage sur le support.
• Enfoncer le piston de la seringue jusqu’à ce que l’eau atteigne une

graduation repère située au milieu de la règle graduée.

5 : Environnement nécessaire :
• Noix double ø 16 mm : KL_447546
• Support Potence & Tige Acier Niklé : KL_124969Site Web : www.klarrion.com
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Note

Pour plus d’information sur nos services et gamme de produits, merci de visitez le 
site

www.klarrion.com
ou appelez le 

+216 98 128 780 – +216 98 128 778 – +216 98 128 782 – +216 98 128 781
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